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1. Czesé ogdlna
1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest Dokumentacja projektowa dla modernizacji instalacji
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku Urzedu Skarbowego w Chrzanowie.
Podstawg opracowania sa:

e Umowa nr 1201-L0O-1-2.262.25.2015 z dn. 5 listopada 2015 .

e Aneks nr 1 z dnia 25. Listopada 2015 r. do Umowy nr 1201-LO-1-2.262.25.2015,

e Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla systemu sygnalizacji
pozarowej w budynku Urzedu Skarbowego w Chrzanowie nr 1201-LO-1-2.261.50.2015 z
dn. 20. pazdziernika 2015 r.,

o Notatka stuzbowa z dn. 24.11.2015 .

e ustalenia z wizji lokalnej,

e Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku  Urzedu
Skarbowego w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 9 z grudnia 2012 r.

e Postanowienie Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP nr WZ 5595/375/12 z
dn. 11. Stycznia 2013 .,

e Decyzja nr 38/2013 r. Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie nr
PZ.5580.2.6.2013 r. z dn. 17. lipca 2013 r.

1.2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt wyposazenia korytarzy, klatek schodowych, sali
operacyjnej oraz miejsc za drzwiami wyjS¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku w
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, spetniajace wymagania PN-EN 1838 i PN-EN 50172, z
zastosowaniem centralki nadzorujacej stan opraw.

Obecnie w budynku sg zamontowane lampy ewakuacyjne. Nie zapewniajg one
wymaganego natezenia oswietlenia. Nie spetniaja one takze wymaganhn ,Ekspertyzy
technicznej ...” Ze wzgledu na ww. warunki, system awaryjnego oswieltenia ewakuacyjnego
projektuje sie od nowa.

1.3. Przepisy, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem dokumentacji

e Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;,

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenow;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

e PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia — o$wietlenie awaryjne,

e PN-EN 50172 System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

o Karty katalogowe zastosowanych urzadzen;

o Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.
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2. Charakterystyka pozarowa budynku

Urzad Skarbowy jest wolnostojacym budynkiem uzyteczno$ci publicznej. Ma on piec
kondygnacji, jest podpiwniczony. Budynek ma powierzchnie zabudowy ok. 685 m? a
powierzchnie uzytkowg — ok. 2275 m?.

W podpiwniczeniu budynku znajdujg sie pomieszczenia archiwum, magazynowe,
gospodarcze i techniczne (wymiennikownia, rozdzielnia elektryczna). Na parterze -
pomieszczenia biurowe, sala operacyjna obstugi klientéw oraz wbudowany garaz z dwoma
stanowiskami postojowymi samochoddéw osobowych, posiadajgcych niezalezne wjazdy. Na
pozostatych kondygnacjach nadziemnych usytuowane sg pomieszczenia biurowe,
gospodarcze, serwerownia i sala narad dla 30 oséb. Na poziomie -1,2 m dobudowano
parterowg sale obstuge klienta. Wysoko$¢ budynu wynosi 17,8 m.

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Budynek stanowi jedng
strefe pozarowg. Posiada on dwie ewakuacyjne klatki schodowe, ktére docelowo beda
wyposazone w system oddymiania.

W budynku docelowo ma by¢ zastosowany system sygnalizacji pozarowej oraz
system oddymiania klatek schodowch. W budynku zamontowano hydranty wewnetrzne.

Strona4z9

Centrum Ochrony Przeciwpozarowej i Antywtamaniowej

. = KRAK-POZ sp. z 0.0.
KRAK Q)p oz 30-362 Krakf’)f)/v,zlj)l.OCeglarska 15




Dokumentacja modernizacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku Urzedu
Skarbowego w Chrzanowie

Grudzien 2015

3. Opis techniczny instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest przwidziane do stosowania, gdy zaniknie
oswietlenie podstawowe. Oprawy do os$wietlenia awaryjnego sg zasilane ze zrédia
niezaleznego od Zzrodia zasilania opraw oswietlenia podstawowego. Celem stosowania
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsc,
gdzie mogq przebywac ludzie, poprzez stworzenia warunkéw widzenia umozliwiajacych
identyfikacje i uzycie drég ewakuacyjnych oraz tatwe znalezienie i uzycie sprzetu
pozarowego oraz pierwszej pomocy.

Celem stosowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej (sala
operacyjna) jest zapobiegniecie panice i szybkie odnalezienie drogi ewakuacyjnej.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zapewnia oswietlenie okreslonej strefy
niezwtocznie, automatycznie i na wystarczajgcy czas, gdy nastgpi zanik napiecia
podstawowego.

3.1. Podstawowe zatozenia

W przypadu drog ewakuacyjnych do szerokosci do 2 m, $rednie natezenie
oSwietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii ewakuacyjnej powinno wynosi¢ minimum 1 Ix,
a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oswietlenia powinno stanowi¢ minimum 0,5 Ix.

Natezenie oswietlenia nie powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjagtkiem wyodrebnionego przez
wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe
nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak
oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w poblizu ich lokalizacji wynosito
minimum 2 Ix (w poblizu, tzn. w obrebie 2 m mierzone w poziomie).

Zgodnie z zapisem ,Ekspertyzy technicznej...” zaprojektowano centralke nadzorujacg
stan opraw. Oprawy zaprojektowano takze w miejscach wyj$¢ ewakuacyjnych na zewnatrz
budynku.

3.2. Dobor elementéw systemu

CENTRALA MONITOROWANIA OPRAW DATA S EASY

System monitoruje prawidtowg prace zainstalowanych opraw oswietlenia awaryjnego
w matych i $rednich obiektach uzytecznosci publicznej. Okresla ich stan, przeprowadzajac
testy funkcjonalne i autonomii, ktére sg konfigurowane przez uzytkownika za pomocg
czytelnego wyswietlacza i alfanumerycznej klawiatury. Z centralki mogg byé poprowadzone
cztery linie monitorujace, na kazdej linii mozna monitorowa¢ do 64 opraw.
Dane techniczne:

Zasilanie: 7,5V AC (2,3 VA)
Maksymalna ilos¢ monitorowanych opraw: 252

Stopieh ochrony: IP 20

Wymiary obudowy: 160 x 90 x 63
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Zastosowano nastepujgce rodzaje opraw led:

e RINO M1 301 NM DATA/W,

e RINO M2 302 NM DATA/W,

e RINO C1 302 NM DATA/W,

e ITECH M2 302 M DATA/W,

e TECH C1 302 M DATA/W,

e ONTEC SW1 302 COLD DATA/W —oprawa zewnetrzna,

Zastosowano nastepujgace rodzaje podswietlanych znakéw ewakuacyjnych:

e ONTEC S M1 301 M DATA/W
e ONTEC AP 302 M DATA-W ECO.

3.3. Zakres ochrony

Lampy ewakuacyjne umieszczono na drogach ewakuacyjnych. Aby zwiekszy¢
bezpieczenstwo, zaprojektowano je takze w przedsionkach toalet oraz w sali konferencyjnej
oraz serwerowni. Zgodnie z zapisami ,Ekspertyzy technicznej ...” lampy umieszczono takze
w sali operacyjne;j.

Podswiatlane znaki ewakuacyjne umieszczono na drogach ewakuacyjnych w sposéb
jednoznacznie wskazujgcy droge ewakuacyjna.

3.4. Lokalizacja centrali nadzorujacej stan opraw

Centrale systemu sygnalizacji pozarowej zaprojektowano w pomieszczeniu
serwerowni, tak aby zabezpieczy¢ jg przed dostepem osob niepowotanych, a jednoczesnie
zapewnic do niej dostep serwisowy i mozliwosc¢ testownia opraw.

3.5. Podziat obiektu na linie

Nalezy wykorzystac trzy linie monitorujgce stan opraw:

Linia 1 — obejmuje oprawy znajdujgce sie w piwnicach i na parterze,
Linia 2 — obejmuje oprawy znajdujace sie na | i Il pietrze,

Linia 3 - obejmuje oprawy znajdujace sie na lll i IV pietrze.

3.6. Warunki zasilania energetycznego. Dobor przewodéw

Zasilanie opraw ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ poprzez wpiecie do rozdzielni
elektrycznej. Poniewaz wszystkie oprawy posaidajg autonomiczne zasilanie bateryjne, ich
zasilanie podstwowe poprowadzi¢ przewodem YDY 3x1,5.

Do monitorowania stanu opraw od centrali monitorujgcej nalezy poprowadzic¢
przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8.

Przewody powinny by¢ prowadzone tak, aby nie byty narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Nalezy tak prowadzi¢ linie dozorowe, aby nie byly wystawione na dziatanie
silnego pola elektromagnetycznego, ktére moga przyczynic¢ sie do uszkodzen i fatszywych
alarméw.

Przewody prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym w korytkach instalacyjnych.
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Przewody powinny by¢ prowadzone tak, aby nie byly narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Sposob prowadzenia kabli powinien zapewni¢ mozliwos¢ ich wymiany bez
potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleh przeciwpozarowych posiada¢ bedg
klase odpornosci ogniowej El jak te oddzielenia.

Przejscia instalacji w scianach i stropach pomieszczeh zamknietych, dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci El 60 lub REI 60, zabezpieczone bedg certyfikowanymi
masami ogniochronnymi réwniez do klasy EIl 60 lub EI 60.

3.7. Uwagi koncowe/ dalsze zalecenia

W zwigzku z tym, ze istnieje mozliwos¢ uszkodzenia zasilania niedtugo po testowaniu
instalacji oswietlenia lub podczas ftadowania akumulatoréw, testy wymagajgce petnego
wymaganego dla nich czasu trwania, powinny by¢é w miare mozliwosci wykonywane
w okresach o niskim ryzyku wystgpienia zagrozenia, ze wzgledu na umozliwienie
ponownego natadowania akumulatora.

Poniewaz instalacja oswietlenia ewakuacyjnego jest urzadzeniem
przeciwpozarowym, jej konserwacje nalezy wykonac¢ przynajmniej raz w roku. Dokumentem
potwierdzajgcym fakt jej przeprowadzenia oraz pozytynwy wynik jest protokét konserwacii.

Akumulatory lamp nalezy wymienia¢ minimum raz na cztery lata.
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TABLICE
Tab. 1 Zestawienie urzadzen systemu awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego
ELEMENT NAZWA ILOSC JEDNOSTKA
Centrala monitorujgca DATA S EASY 1 szt
stan opraw
Oprawa RINO M1 301 NM DATA/W 6 szt.
Oprawa RINO M2 302 NM DATA/W 26 szt.
Oprawa RINO C1 302 NM DATA/W 4 szt.
Oprawa iITECH M2 302 M DATA/W 53 szt.
Oprawa iTECH C1 302 M DATA/W 3 szt.
Oprawa ONTEC S W1 302 COLD DATA/W 4 szt
Oprawa ONTEC S M1 301 M DATA/W 36 szt.
Oprawa ONTEC AP 302 M DATA-W ECO 13 szt.
Przewdd YDY 3x1,5 600
Przewdd YNnTKSYekw
1x2x0,8 600
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Tab. 2 Wykaz wymaganych certyfikatow

SWIADECTWO CERTYFIKAT
ELEMENT NAZWA DOPUSZCZENIA | ZGODNOSCI INNE
Centrala Deklaracja
monitoruiaca DATA S EASY - - zgodnosci nr
& 26/13
RINO M1 301
NM DATA/W,
Deklaracja
RINO M2 302
Oprawa 1225/2012 - zgodnosci nr
NM DATA/W 01/14
RINO C1 302 NM
DATA/W
iTECH M2 302 M _
DATA/W, Deklaracja
Oprawa 1232/1012 zgodnosci nr
iTECH C1 302 M 05/15
DATA/W,
ONTEC S
W1 302 COLD
DATAW
Deklaracja
Oprawa ONTEC S zgodnosci nr
P M1 301 M g05a/2015
DATA/W
ONTEC AP 302
M DATA-W ECO
Przewéd Deklaracja
VATKSYekw - 0810/2010 2740/2010 zgodnosci
WE 2012/B/107
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