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UWAGI:
BB | CENTRALA DATA S EASY 1. Kongepqe awaryjnego oSwIetlgmo ewakuacyjnego nalezy
uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcq
"8" | RINO M1 301 NM ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
& | RINO M2 302 NM 2. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde dodatkowe
urzqdzenie PPOZ, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.
'S’ | RINO C1 302 NM P g P Yo ey 4
3. Oprawy doswietlajqce urzqdzenia ppoz montowaé¢ na
"g" | ITECH M2 302 NM coi eqni ~ - z
e |1 wysokosci 2,5m na wysiegniku lub zwieszajqc ,,na sztywno .
AWS5 .
< | ITECH C1 302 NM 4. 7 uwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych (rozmieszczenie
‘% | ONTEC S W1 301 NM COLD + zestaw ochronny J:GSJ[ nieaktualne) rozmieszczenie opraw kierunkowych nalezy traktowac
jako poglqgdowe.
ONTEC S M1 301 M S. Rodzaj, kierunek piktogramdw oraz miejsce montazu
ONTEC AP 302 M opraw kierunkowych nalezy ustalic z nadzorem ppoz.
6. Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osiq drogi
ewakuacyjnej.
: UrzNd Skarb Ch ie, ] ; .
nwestor uIIZGarncZIsE;Vg,VQZ-SI)Z; r(I:IIIIIszm -W opracowa ). KasiEska KQSII"SICQ-
obiekt UrzNd Skarbo Chrzanowie, . | W. Bajowski o
Ul Gamcarska 9, 32.500 Chrzan-w projektowaj |GP IV 63/174/75 D o
temat Dokumentacja modernizacji awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego nr projektu
projektu w budynku Urziidu Skarbowego w Chrzanowie 08/SAP/2015
zakres Rozmieszczenie element-w awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego skala data nr rysunku
rysunku na poziomie piwnic 1:100 Grudzie€ 2015 1
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