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Schemat ideowy systemu sygnalizacji pozarowe;j.

Rozmieszczenie elementow systemu sygnalizacji pozarowej na poziomie piwnic.
Rozmieszczenie elementdéw systemu sygnalizacji pozarowej na poziomie parteru.
Rozmieszczenie elementéw systemu sygnalizacji pozarowej na poziomie | pietra.
Rozmieszczenie elementow systemu sygnalizacji pozarowej na poziomie |l pietra.
Rozmieszczenie elementow systemu sygnalizacji pozarowej na poziomie Il pietra.
Rozmieszczenie elementow systemu sygnalizacji pozarowej na poziomie IV pietra.
Schemat ideowy systemu oddymiania klatek schodowych.
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1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest Dokumentacja projektowa dla systemu sygnalizacji
pozarowej w budynku Urzedu Skarbowego w Chrzanowie.
Podstawg opracowania sa:

e Umowa nr 1201-L0O-1-2.262.25.2015 z dn. 5 listopada 2015 .

e Aneks nr 1z dnia 25. Listopada 2015 r. do Umowy nr 1201-LO-1-2.262.25.2015,

e Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla systemu sygnalizacji
pozarowej w budynku Urzedu Skarbowego w Chrzanowie nr 1201-LO-1-2.261.50.2015 z
dn. 20. pazdziernika 2015 r.,

o Notatka stuzbowa z dn. 24.11.2015.

e ustalenia z wizji lokalnej,

e Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku Urzedu
Skarbowego w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 9 z grudnia 2012 r.

e Postanowienie Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP nr WZ 5595/375/12 z
dn. 11. Stycznia 2013 r.,

e Decyzia nr 38/2013 r. Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie nr
PZ.5580.2.6.2013 r. z dn. 17. lipca 2013 r.

¢ informacje Inwestora.

1.2. Zakres opracowania

Zakres rzeczowy prac projektowych:
1. Wykonanie projektu systemu sygnalizacji pozarowej, z centralg systemu zlokalizowang w
pomieszczeniu ochrony, zapewniajacym realizacje nastepujacych funkcji wykonawczych:

a. Uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajagcych w klatkach

schodowych,

Powiadomienie oséb przebywajacych w budynku o zagrozeniu,

Transmisje sygnatu alarmu pozarowego w systemie monitoringu do KP PSP w
Chrzanowie,

Opuszczenie kurtyny dymowej pomiedzy klatka schodowg a salg operacyjna,
Otwarcie bramek kontroli dostepu,

Zwolnienie rygli zamkéw drzwi objetych systemem kontroli dostepu,
Zamkniecei drzwi przeciwpozarowych, normalnie utrzymywanych w pozycji
otwartej,

h. Wytaczenie wentylacji mechanicznej w catym budynku i zamkniece klap
odcinajgcych w przewodach wentylacyjnych na granicach przegréd
przeciwpozarowych,

2. Wydzielenie klatek schodowych s$cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 z
drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30, wyposazonymi w
samozamykacze,

oo

@0
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3. Wydzielenie centralnej klatki schodowej na parterze od sali operacyjnej ruchoma kurtyng
o klasie odpornosci ogniowej DH60 (EW60),

4. Woydzielenie pomieszczen technicznych i archiwéw oraz usytuowanych w obrebie klatek
schodowych, przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El 60 i zamkniecie ich drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI 30, a rozdzielni elektrycznej drzwiami o klasie El 60 z
samozamykaczami,

5. Wyposazenie korytarzy, klatek schodowych, sali operacyjnej oraz miejsc za drzwiami
wyj$¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne,
spetniajgce wymagania PN-EN 1838 i PN-EN 50172, z zastosowaniem centralki
nadzorujgcej stan opraw,

6. Modernizacja systemu sygnalizacji napadu oraz system telewizji obserwacyjnej.

1.3. Przepisy, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem dokumentacji

e Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy Sygnalizacji Pozarowej, czes¢ 14: wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacii;

e PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i
zwalczania pozarow — Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowe;.
Wyszczegdlnienie;

o Whytyczne Projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP-02:2010;

e PN-B-02877-4:2001 (wraz z AZ1:2006): Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania;

e PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych
i zwalczania pozarow — Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowe;.
Wyszczegodlnienie;

o Karty katalogowe zastosowanych urzadzen;

o Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.
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2. Charakterystyka pozarowa budynku

Urzad Skarbowy jest wolnostojacym budynkiem uzytecznosci publicznej. Ma on pie¢
kondygnacji, jest podpiwniczony. Budynek ma powierzchnie zabudowy ok. 685 m? a
powierzchnie uzytkowg — ok. 2275 m?,

W podpiwniczeniu budynku znajdujg sie pomieszczenia archiwum, magazynowe,
gospodarcze i techniczne (wymiennikownia, rozdzielnia elektryczna). Na parterze —
pomieszczenia biurowe, sala operacyjna obstugi klientow oraz wbudowany garaz z dwoma
stanowiskami postojowymi samochoddéw osobowych, posiadajgcych niezalezne wjazdy. Na
pozostatych kondygnacjach nadziemnych usytuowane sg pomieszczenia biurowe,
gospodarcze, serwerownia i sala narad dla 30 osdéb. Na poziomie -1,2 m dobudowano
parterowg sale obstuge klienta. Wysokos$¢ budynu wynosi 17,8 m.

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll. Budynek stanowi jedng
strefe pozarowa. Posiada on dwie ewakuacyjne klatki schodowe, ktére docelowo bedg
wyposazone w system oddymiania.
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3. Opis techniczny systemu sygnalizacji pozarowej

System sygnalizacji pozarowej stuzy do wykrywania pozaru poprzez sie¢ detektorow
automatycznych (czujki) i recznych (reczne ostrzegacze pozarowe), wskazania miejsca
zagrozonego pozarem oraz wysterowania przeciwpozarowych urzgdzen zabezpieczajacych
wspotpracujacych z systemem.

W budynku zainstalowano adresowalny system sygnalizacji pozarowej. Nadrzednym
jego urzadzeniem jest centrala sygnalizacji pozarowej, od ktorej rozprowadzono cztery petle
dozorowe. Na petlach znajdujg sie nastepujace urzadzenia — czujki stuzgce do
automatycznego wykrywania zjawisk pozarowych, moduly wejsé/wyjs¢ do sterowania
urzadzen wspotpracujgcych oraz reczne ostrzegacze pozarowe stuzgce do recznego
wzbudzenia alarmu pozarowego przez uzytkownikéw budynku. Sygnalizatory akustyczne
przeznaczone do pionformowania wszystkich ludzi przebywajgcych w budynku o zagrozeniu
pozarowym umieszczono dwodch liniach sygnalizacyjnych o nadzorowanej ciggtosci. Kazdy z
elementéw petlowych ma swoj adres pozwalajgcy na dokfadne zlokalizowanie go w centrali
pozarowej. Czujki pozarowe sg podtgczone do petli za pomocg gniazd.

Projektant pozostawit minimum 30 % rezerwy na kazdej petli dozorowej
przeznaczonej do dostosowania systemu sygnalizacji pozarowej do zmian w budynku i
ewent. zamontowania wentylacji mechanicznej wraz z przeciwpozarowymi Kklapami
odcinajacymi.

3.1. Podstawowe zatozenia

Zgodnie z punktem 7 ,Ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku Urzedu Skarbowego w Chrzanowie”, jednym =z ,rozwigzan technicznych,
niewynikajgcych bezposrednio z obowigzujgcego stanu prawnego, ktorych realizacja
zrekompensuje w sposob odpowiedni wymagania przepisow techniczno — budowlanych,
ktérych spetnienie nie jest mozliwe” jest:

1. Zapewnienie petnej ochrony budynku poprzez system sygnalizacji pozarowej, z
centralg sygnalizacji zlokalizowang w pomieszczeniu ochrony, z catodobowym
nadzorem zapewniajacym realizacje nastepujgcych funkcji wykonawczych:

a. Uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajacych w klatkach
schodowych,

b. Powiadomienie o0sob przebywajacych w budynku o wystepujacycm
zagrozeniu,

c. Transmisje sygnatu alarmu pozarowego w systemie monitoringu do KP
PSP w Chrzanowie,

d. Opuszczenie kurtyny dymowej pomiedzy klatka schodowg a salg
operacyjna,

e. Otwarcie bramek kontroli dostepu,

Zwolnienie rygli zamkdéw drzwi objetych systemem kontroli dostepu,

g. Zamkniecei drzwi przeciwpozarowych, normalnie utrzymywanych w
pozycji otwartej,

—
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h. Wytaczenie wentylacji mechanicznej w catym budynku i zamkniece klap
odcinajagcych w przewodach wentylacyjnych na granicach przegréd
przeciwpozarowych (...)".

3.2. Dobér elementéw systemu

CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ POLON 6000

Projektuje sie adresowalng centrale systemu sygnalizacji pozarowej. Jest to centrala
modutowa o charakterze rozproszonym. Mozna jg konfigurowa¢ w zaleznosci od potrzeb.
Gdy wystgpi brak zasilania, centrala automatycznie przechodzi na zasilanie rezerwowe, a po
powrocie zasilania — réwniez automatycznie przefgcza sie na tadowanie akumulatorow.
Centrala realizuje alarmowanie dwustopniowe.
Dane techniczne:

Napiecie wejsciowe / czestotliwosé: sie¢ 230 V +10% -15%/50 Hz
Max pobdr pradu z sieci: 35A
Dopuszczalna pojemnosé przewoddw linii: 300 nF
Liczba adresow na linii dozorowe;j: 127
Stopien ochrony: IP 30
Pozostate dane charakterystyczne zalezg od konstrukcji poszczegdlnych wezidw
centrali.

ROZPROSZENIOWA CZUJKA DYMU DOR 4046

e przeznaczona do wykrywania pozaru we wczesnym jego stadium, na tyle wczesnie, ze
nie pojawit sie jeszcze ogien otwarty i zauwazalny wzrost temperatury,

e wykrywa pozar na podstawie pomiaru promieniowania rozproszonego, sg to pozary z
grup TF1 —-TF 5 oraz TF 8,

e posiada automatyczng kompensacje czutosci — utrzymuje statg czutoSC¢ przy
postepujgcym zabrudzeniu czujki

e wyposazona jest w wewnetrzne izolatory zwar¢,

e montowana jest za pomocg nieadresowanego gniazda G-40.

Dane techniczne:

Napiecie robocze: 16,5 do 24,6 VDC
Prad dozorowania: maks. 150 pA
Gniazdo: G-40
Temperatura otoczenia: -25° do + 55°C
Wymiary: J 115 mm,
wysokos¢ zabudowy: 54 mm

Masa: 200g

JONIZACYJINA CZUJKA DYMU DIO 4046
e przeznaczona do wykrywania pozaru we wczesnym jego stadium, najlepiej wykrywa
pozary substancji ktére tlg sie w pierwszej fazie pozaru,
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e posiada automatyczng kompensacje czutosci — utrzymuje statg czutoS¢ przy
postepujacym zabrudzeniu czujki,

¢ wykrywa pozar na podstawie zmniejszenia sie pradu jonizacji, sg to pozary z grup TF1 —
TF 5,

e wyposazona jest w wewnetrzne izolatory zwarc,

e montowana jest za pomocg nieadresowanego gniazda.

Dane techniczne:

Napiecie robocze:

16,5 do 24,6 VDC

Prad dozorowania: maks. 150 pA
Aktywnos¢ zrodta Am-241 7,4 kBq
Temperatura otoczenia: -25° do + 55°C
Wymiary: J 115 mm,
Wysoko$¢ zabudowy: 54 mm

Masa: 200g

RECZNY PRZYCISK POZAROWY ROP 4001M

e przycisk ROP przeznaczony jest do natychmiastowego, recznego wigczenia alarmu,

e wigczenie alarmu nastepuje po zbiciu szybki ochronnej i wcisnieciu przycisku,

e zaprojektowano ROPy przeznaczone do montazu wewnatrz obiektow,

e posiada zintegrowany izolator zwar¢, ktéry gwarantuje, ze w przypadku wystgpienia
zwarcia lub przerwania przewodu wszystkie elementy na petli zachowajg swojq funkcje.

Dane techniczne:
Napiecie robocze:

16,5 do 24 VDC

Prad w stanie alarmu: maks. 135 mA
Stopien ochrony: IP 30
Temperatura otoczenia: -25 do +55°C
Wymiary: 102 x 98 x 46 mm
Waga: 220¢g

MODUL WY/ WE EKS 6022

Modut stuzy do wysterowania urzadzen oraz sygnalizowania standéw technicznych
urzadzen (alarm, awaria). Modut wyposazony jest w dwa wejscia niskonapieciowe oraz dwa
wyjscia. Umozliwia wykrywanie rozwarcia oraz zwarcia linii wejsciowych (rezystory
zakanczajace linie) oraz niezalezne konfigurowanie wejs¢ do odbierania informacji o
statusie, lub komunikatéw alarmowych przy uzyciu centrali systemu wykrywania pozarow.
Wyjscie z zestykiem bezpotencjatowym stuzg do podtaczenia systemdw przeciwpozarowych.
Dane techniczne:

Napiecie robocze: 6 do 220 VDC
Prad dozorowania: 220 pA
Temperatura pracy: -25-55°C

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAK 5
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Sygnalizator akustyczny przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej,
ostrzegawczej emitujacej gtodny sygnat dzwiekowy w przypadku alarmu pozarowego. Jest to
sygnalizator wymagajacy osobnego zasilania z tzw. linii sygnatowej. Sygnalizator SAK5 jest
to sygnalizator akustyczny. Jest to sygnalizator wewnetrzny.

Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 16 — 32,5 VDC
Pobdr pradu w stanie spoczynku: 0 mA

Pobdr pradu w stanie alarmu: 20 mA
Natezenie dzwieku w odlegtosci 1 m: 100 dB
Temperatura otoczenia: -25 do +55°C

3.3. Zakres ochrony

W budynku przyjeto ochrone catkowitg wg PKN-CEN/TS 54-14: Systemy Sygnalizacji
Pozarowej, czes¢ 14: wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji. Z ochrony wytgczono pomieszczenia toalet pod warunkiem, ze
umywalnie i ubikacje nie bedg uzywane do przechowywania materiatébw palnych lub
odpadow.

3.4. Lokalizacja centrali pozarowej

Centrale systemu sygnalizacji pozarowej zaprojektowano w pomieszczeniu Portierni
(ochrony), ktéra znajduje sie przy wejsciu od Placu Tysigclecia. Pomieszczenie, w ktorym
znajduje sie CSP, zabezpieczono czujkg nalezaca do instalacji sygnalizacji pozarowej,
nadzorowang przez tg centrale. W jej bezposrednim sagsiedztwie zaprojektowano reczny
ostrzegacz pozarowy.

W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowano centrale nalezy umiesci¢ czytelny plan
sytuacyjny obszaru dozorowania, opis funkcjonowania i obstugi urzadzen systemu wraz z
aktualng tabelg kodow adresowych, wskazowki jak nalezy postepowac w przypadku alarmow
sygnalizowanych przez centralke, ksigzke pracy i konserwaciji urzadzenia.

3.5. Dobor i rozmieszczenie urzadzen petlowych

W budynku zaprojektowano przede wszystkim adresowalne czujki dymu. Jonizacyjne
czujki dymu, najlepiej wykrywajace mate czastki znajdujace sie w dymie (jasny dym) oraz w
szybko rozprzestrzeniajgcych sie pozarach ptomieniowych zastosowano w pokojach
biurowych i pomieszczeniach administracyjnych, gdzie wystepuje duze nagromadzenie
materiatdbw papierniczych, a takze w korytarzach i klatkach schodowych, gdzie wystgpienie
pozaru wigze sie z podpaleniem. Ze wzgledu na charakterystyke dziatania czujki, archiwa
takze sg chronione czujkami jonizacyjnymi.

Serwerownia, jako pomieszczenie wymagajace szczegolnej ochrony, bedace
pomieszczeniem czystym, ale z duzg iloscig kabli, zostato chronione dwiema czujkami:
jonizacyjng oraz czujkg optyczna dymu.

W pomieszczeniach gospodarczych i technicznych, gdzie dym pojawiajacy sie w
razie pozaru bedzie sktadat sie z duzych czastek zastosowano rozproszeniowe czujki dymu.
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Czujki takie zastosowano tez w przestrzeni miedzysufitowej, gdzie istnieje duze
nagromadzenie kabli o palnej powtoce, ktdra pali sie czarnym dymem.

Czujka dymu chroni powierzchnie o maksymalnym promieniu 7,5 m. W
pomieszczeniach, gdzie wystepujg petne sufity podwieszane zostat zaprojektowany drugi
poziom czujek w przestrzeni miedzystropowej wg zasady, ze w miejscach, gdzie przestrzen
miedzystropowa ma mniej niz 1 m wysokosci, ilos¢ czujek w obszarze miedzystropowym
ulega podwojeniu, oraz ze jedna czujka bedzie chronita powierzchnie wieksza niz 20 m?. Do
czujek w przestrzeni miedzystropowej zaprojektowano zewnetrzne wskazniki zadziatania,
ktére zostang wyprowadzone pod sufit podwieszony pod kazdg czujka, ktérej zadziatanie ma
zasygnalizowa¢ (jeden wskaznik sygnalizuje zadziatanie jednej czujki).

Reczne ostrzegacze pozarowe stuzg do recznego informowania o pozarze przez
uzytkownikéw obiektu. Zostaty one rozmieszczone na drogach ewakuacyjnych, przy
wyjsciach na zewnatrz budynku, klatkach schodowych oraz wyjsciach ewakuacyjnych. Przy
rozmieszczaniu recznych ostrzegaczy pozarowych uwzgledniano maksymalng odlegto$é,
jakg nalezy przeby¢ z dowolnego miejsca w budynku do najblizszego z tych elementéw. Nie
jest ona dtuzsza niz 30 m. Reczny ostrzegacz pozarowy zaprojektowano takze w
pomieszczeniu portierni, gdzie znajduje sie centrala systemu sygnalizacji pozarowe;.

Do wysterowania i monitorowania urzadzen i systeméw wspoétpracujgcych
przeznaczono moduty. Zostaty one rozmieszczone tak, aby mozna byto bez problemu
realizowac ich funkcje.

Urzadzenia petlowe posiadajg wbudowane izolatory zwarc.

3.6. Podziat obiektu na strefy dozorowe

Kazde pomieszczenie w obiekcie stanowi osobng strefe dozorowg. Jesli w
pomieszczeniu znajduje sie sufit podwieszany lub podwodjny poziom czujek, czujki w
przestrzeni miedzystropowej stanowig osobng strefe dozorowa, podobnie, kazdy poziom
czujek stanowi osobng strefe dozorowa.

Maksymalna powierzchnia strefy dozorowej wynosi 1600 m?. W budynku nie ma
pomieszczen o powierzchni przekraczajgcych dopuszczalng.

3.7. Prowadzenie petli dozorowych

W budynku poprowadzono cztery linie dozorowe. Pierwsza linia LD 1 obejmuje
piwnice i parter. Druga, LD 2 — obejmuje | pietro, LD3 — Il pietro, natomiast LD 4 — Il i IV
pietro. Linie dozorowe powinny by¢ prowadzone przewodem uniepalnionym YnTKSY
1x2x0,8 ekw, oprocz przewodow tej samej petli dozorowej prowadzonych w tym samym
szachcie. W tym przypadku nalezy uzy¢ przewodu HTKSHekw 1x2x0,8 PH90.

Prowadzenie linii dozorowych powinno by¢ zgodne ze schematami przedstawionymi
na rysunkach. Sposob prowadzenia instalacji nalezy takze uzgodni¢ z Uzytkownikiem
budynku.

Petle dozorowe nalezy prowadzi¢ nastepujaco:

e W korytarzach — w przestrzeni miedzystropowej w rurkach montazowych na uchwytach.
Nalezy zwroci¢ uwage, aby przewody tej samej petli dozorowej biegngce w tej samej
przestrzeni byly uktadane w réznych rurkach, najlepiej po obu stronach korytarza.
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e W przejsciach miedzykondygnacyjnych oraz do najblizszych elementéw po wyjsciu z
szachtu — przewodem HTKSHekw 1x2x0,8 PH90,

e W pokojach — przebicia do elementéow zamaskowaé listwami instalacyjnymi lub
podtynkowo (przewody prowadzone wtynkowo nalezy pokryé min. 5 mm warstwa tynku).

Przewody powinny byé prowadzone tak, aby nie byly narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Nalezy tak prowadzic¢ linie dozorowe, aby nie byty wystawione na dziatanie
silnego pola elektromagnetycznego, ktére moga przyczynic¢ sie do uszkodzen i fatszywych
alarméw.

Przewody powinny by¢ prowadzone tak, aby nie byly narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Sposdéb prowadzenia kabli powinien zapewni¢ mozliwos¢ ich wymiany bez
potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleh przeciwpozarowych posiada¢ bedg
klase odpornosci ogniowej El jak te oddzielenia.

Przejscia instalacji w Scianach i stropach pomieszczen zamknietych, dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci ElI 60 lub REI 60, zabezpieczone beda certyfikowanymi
masami ogniochronnymi réwniez do klasy EIl 60 lub EI 60.

3.8. Dobér rozmieszczenie sygnalizatoréw akustycznych i linii sygnatlowych

W celu ostrzegania ludzi przebywajacych w budynku zastosowano sygnalizatory
akustyczne, zlokalizowane w taki sposéb, aby dzwiek w dowolnym miejscu miat odpowiednie
natezenie, przy uwzglednieniu, ze wraz z odlegtoscig od tego elementu maleje natezenie
dzwieku wydobywajgcego sie z niego. Gtéwnym kryterium byto to, aby w kazdym miejscu
poziom natezenia dzwieku miescit sie w przedziale od 65 do maksymalnie 120 dB, a dzwiek
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nie przechodzit przez wiecej niz jedne drzwi.

Sygnalizatory akustyczne rozmieszczono na drogach ewakuacyjnych. Podstawowym
zrédtem zasilania sygnalizatoréw jest centrala pozarowa. Centrala pozarowa ma dwa wyjséia
sygnalizacyjne. Zostang one wykorzystane nastepujgco:

Linia nr 1 — obejmuje piwnice i parter budynku, nalezy na niej zamontowaé cztery
sygnalizatory,

Linia nr 2 — obejmuje pozostate kondygnacje budynku, nalezy na niej zamontowac
dziesie¢ sygnalizatoréw.

Rozmieszczenie sygnalizatorow zostato przedstawione w rysunkowej czesci projektu.

Linie sygnatowe nalezy poprowadzi¢ przewodem HTKSH 1x2x0,8 PH 90. Przewody
te, wraz z ich zamocowaniami zapewnig ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej przez min 90
minut od momentu wystania sygnatu zadziatania, tzn. spetniajg wymagania dla zespotéw
kablowych wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Nalezy je prowadzi¢ w taki sposob, aby przez zatozony czas nie nastgpita przerwa w
dostawie energii spowodowana oddziatywaniem budynku lub jego wyposazenia, za pomocg
uchwytéw metalowych o odpornosci ogniowej 90 min.

Linie, do ktérych sg dotgczone sygnalizatory alarmowe, beda mie¢ nadzorowang
ciggtosc. Kazdy sygnalizator bedzie tgczony poprzez niepalng puszke instalacyjna.
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3.9. Dobér i prowadzenie przewodoéw

YnTKSYekw 1x2x0,8:

- do potaczenia elementéw liniowych z CSP (petle dozorowe),

- do podigczenia wskaznikow zadziatania z czujkami pozarowymi,

- zasilanie bramek kontroli dostepu,

- zasilanie rygli zamkéw drzwi objetych kontrolg dostepu,

- zasilanie trzymaczy drzwiowych dla drzwi ppoz. utrzymywanych normalnie w stanie
otwartym.

YnTKSYekw 2x2x0,8:

- potaczenie centrali systemu sygnalizacji pozarowej z urzadzeniem transmisji alarmu,
- monitorowanie stanu zasilaczy,

- monitorowanie stanu centrali kurtyny pozarowe;.

HTKSH 1x2x0,8 PH 90
- linie sygnatowe (zasilanie sygnalizatorow),
- zamkniecie kurtyny pozarowe;.

3.10. Warunki zasilania energetycznego. Dobér baterii akumulatorow

Centrala pozarowa przystosowana jest do zasilania z dwoch zrédet napiecia:

e przemiennego 230V/50Hz jako podstawowego zrodta zasilania,
o stalego 24V jako rezerwowego zrodta zasilania w postaci baterii akumulatorow.

Do zasilania centrali nalezy przygotowac¢ wydzielony obwod elektryczny 230V/50Hz.
Obwad ten powinien by¢ wyposazony w samoczynny bezpiecznik, wytrzymujacy co najmniej
impulsy pragdowe o amplitudzie 10A oraz oddzielny wytgcznik réznicowopradowy o
charakterystyce U. Zasilanie nalezy poprowadzi¢ przewodem niepalnym, np. HDGs 3x1,5
PHOO0, sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Aby zagwarantowac ciggtos¢ pracy systemu, w centrali znajdujg sie szeregowo
potaczone akumulatory, ktére przejma funkcje zasilania systemu w wypadku zaniku napiecia
w sieci elektroenergetycznej.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw powinna wystarcza¢ na 72 godziny pracy systemu w
stanie dozorowania i 0,5 godziny pracy w stanie alarmowania. W przypadku usterki, gdy
usterka bedzie natychmiast dostrzezona przez lokalny lub zdalny nadzoér, a w zawartej
umowie 0 konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krétszym niz 24 godz.,
minimalna pojemnos$¢ baterii akumulatorow moze zostaé zmniejszona do 30 godzin w stanie
dozorowania.

Po nastgpieniu braku zasilania, centrala automatycznie, bez przerywania pracy
przetaczy sie na pobdr energii z baterii akumulatorow. Po powrocie napiecia, rowniez
automatycznie nastgpi powr6t do podstawowego zrodta zasilania.

W projekcie zakiada sie, ze wymagana pojemnos¢ akumulatorow dla 72 godzin
dozorowania przy spetnieniu ww. warunkéw wynosi 56 Ah.

Dopuszcza sie zastosowanie akumulatorow o pojemnosci min. 24, Ah dla
podtrzymania 30 godzinnego, pod warunkiem spetnienia przez Inwestora wszystkich
wymaganych dla tego czasu warunkow.

Zasilacze pozarowe (do trzymaczy) zasilane sg napieciem podstawowym.

W przypadku zaniku tego napiecia, automatycznie przetaczajg sie na rezerwowe zasilanie
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akumulatorowe. Zasilacz posiada zasilanie awaryjne w postaci pary akumulatorow 12V/18
Ah.

4.11. Wspobldziatanie systemu sygnalizacji pozarowej z innymi
instalacjami przeciwpozarowymi i uzytkowymi

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe, w ktérych zaprojektowano system
oddymiania. Gtéwnym urzadzeniem systemu oddymiania jest petlowa centrala oddymiania o
adresach:
4/43 — oddymianie klatki Srodkowej
4/51 — oddymianie klatki boczne.
Po witaczeniu sie alarmu Il stopnia w centrali pozarowej, wysle ona do ww. central
sygnat o aktywacji systemu oddymiania. Otwarcie otworéw wykona centrala oddymiania.
Uruchomienie centrali oddymiania oraz wystapienie awarii w systemie oddymiania
jest monitorowane przez centrale sygnalizacji pozarowe;.

KURTYNA DYMOWA

Potaczenie kurtyny dymowej z systemem sygnalizacji pozarowej zaprojektowano za
pomocg modutu 1/1. Po wystapieniu alarmu |l stopnia w centrali pozarowej, wysle ona
sygnat do opuszczenia kurtyny. W przypadku zaniku napiecia na petli, zwarcia, lub innej
awarii, moduty automatycznie przetaczg styk (funkcja fail-safe), powodujac opadniecie
kurtyny. Uruchomienie kurtyny oraz wystgpienie awarii jest monitorowane przez centrale
sygnalizacji pozarowe;.

BRAMKI KONTROLI DOSTEPU

W przypadu zamontowania bramki kontroli dostepu, nalezy poprzez styk wyjsciowy
modutu 1/1 przeprowadzi¢ zasilanie w taki sposob, aby zanik napiecia spowodowat otwarcie
tej bramki. Zanik napiecia nastapi takze w momencie wystgpienia alarmu Il stopnia.

SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

W drzwiach wskazanych przez Inwestora, jako drzwi chronionych kontrolg dostepu,
do kazdych drzwi i przeprowadzi¢ zasilanie do nich poprzez ten moduty w taki sposéb, aby
zanik napiecia spowodowat otwarcie tych drzwi. Do sterowania kontrolg dostepu
przewidziano moduty o adresach: 1/2, 1/68, 1/73, 2/1, 4/10. Po wystapieniu alarmu Il stopnia,
moduly przetacza sie przerywajgc podawanie napiecia, co spowoduje zwolnienie blokad.

DRZWI PRZECIWPOZAROWE UTRZYMYWANE NORMALNIE W POZYCJI OTWARTEJ

Drzwi bedg utrzymywane poprzez trzymacze bedace stale pod napieciem. Zasilanie
trzymaczy zostanie poprowadzone z zasilacza przeciwpozarowego poprzez moduty o
adresach: 1/83, 2/1, 2/33, 3/25, 3/42, 4/10, 4/30, 4/63 oraz 4/53. Po wystapieniu alarmu Il
stopnia, moduly przetaczg sie przerywajac podawanie napiecia, co spowoduje samoczynne
zamkniecie sie drzwi przeciwpozarowych.
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BYTOWA WENTYLACJA MECHANICZNA
W budynku nie ma i nie planuje sie zamontowanie wentylacji mechaniczne;.

PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE
W budynku nie ma ma wentylacji mechanicznej, nie ma kanatéw wentylacyjnych, wiec
nie ma takze przeciwpozarowych klap odcinajacych.

4.12. Opis dziatania instalacji

Centrala sygnalizacji pozaru przez caly czas nadzoruje stany, w jakich znajdujg sie
ostrzegacze pozarowe (stan alarmu, dozorowanie, uszkodzenie) jak réwniez poprawno$¢
pracy wszystkich systemow i urzadzen, oraz zadziatanie lub uszkodzenie urzadzen
zewnetrznych z nim wspétpracujgcych. Podczas normalnej pracy alarmy sg analizowane
i przetwarzane. System wykrywania i sygnalizacji pozarow jest gotowy do odbierania
sygnatéw o zagrozeniu (alarméw) oraz komunikatow o usterkach.

Po zadziataniu czujki w adresowalnej linii dozorowej, na podstawie algorytmow
decyzyjnych zostaje wtgczony alarm | stopnia i przez zaprogramowany czas T1 centrala
czeka na zgtoszenie sie obstugi. Na wysSwietlaczu pojawia sie informacja o miejscu
powstania potencjalnego zdarzenia. Gdy czas T1 zostanie przekroczony, zostaje wigczony
alarm Il stopnia.

Po potwierdzeniu alarmu | stopnia, obstuga ma czas T2 na sprawdzenie jego
zasadnosci. Czas T2 musi umozliwi¢ dotarcie do najdalej potozonego elementu petlowego,
sprawdzenie zasadnosci alarmu oraz powrdét do centrali. Obstuga moze potwierdzi¢
zagrozenie uzywajac najblizszego recznego ostrzegacza pozarowego, lub go anulowac po
powrocie do centrali. Jezeli w czasie T2 alarm | stopnia nie zostanie odwotany, centrala
wejdzie w stan alarmu Il stopnia.

Nacisniecie recznego ostrzegacza pozarowego jest rwnoznaczne z wysterowaniem
alarmu Il stopnia.

Z chwilg wystgpienia alarmu Il stopnia nastgpi zaalarmowanie wszystkich ludzi
przebywajgcych w budynku poprzez sygnalizatory akustyczne. Zostang aktywowane
algorytmy zadziatania systemow wspotpracujgcych z systemem pozarowym.

Centrala wykrywa i sygnalizuje uszkodzenia wystepujace na liniach dozorowych, jak
réwniez wewnatrz centrali. Wykryte uszkodzenia sg sygnalizowane.

Czas T1 wynosi 30 s, natomiast czas T2 — 180 s

4.13. Wskazowki montazowe

CENTRALA POZAROWA

CSP nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu portierni. Centrala powinna by¢
zamontowana na wysokosci wzroku (ok. 1,5 — 1,6 m) w miejscu widocznym, fatwo
dostepnym, nieoswietlonym bezposrednio padajgcymi promieniami stoca, z dala od zrédet
ciepta oraz w miejscu o matym zapyleniu. Temperatura pomieszczenia nie powinna by¢
nizsza niz -5°C i wyzsza niz +40°C.

CZUJKI POZAROWE
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Przy instalowaniu czujek punktowych nalezy stosowac sie do ponizszych wskazowek:

e promien dziatania czujki nie moze by¢ wiekszy niz 7,5 m dla czujek dumu,

e odlegtos¢ montowania czujek od $cian, scianek dziatowych lub innych przeszkéd (np.
kanaty wentylacyjne) powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach,

e odstep poziomy i pionowy czujek od urzadzen lub materiatéw sktadowanych nie moze
by¢ mniejszy niz 0,5 m;

e odstep od zrodet ciepta (np. lamp) powinien wynosi¢ minimum 0,5 m,

e nie mozna umieszczac czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzaciji;

¢ minimalna odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5 m,

e poniewaz w przestrzeni miedzystropowej kolumna konwekcyjna nie moze sie
dostatecznie rozwing¢ (nie ma odpowiedniej szerokosci), czujki rozmieszcza sie z
podwdéjnym zageszczeniem, ale tak, aby jedna czujka dozorowata obszar wiekszy niz 20
m2,

e do czujek w przestrzeni miedzystropowej nalezy podtaczyé wskaznik zadziatania i
wyprowadzi¢c go na sufit podwieszany, pod czujka, ktérej zadziatanie bedzie
sygnalizowat.

RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE

Reczne ostrzegacze pozarowe powinny by¢ dobrze widoczne, tatwe do identyfikacji
oraz fatwo dostepne. Nie wolno ich zastaniaC ani zastawiaé. Powinny by¢ umieszczane na
wysokosci od 1,2 m do 1,6 m nad podtoga, tak aby mogty byé tatwo i szybko uruchomione
przez kazdg osobe, ktdéra zauwazy pozar. Odlegtos¢ od miejsca, w ktérym moze przebywac
cztowiek do recznego ostrzegacza pozarowego nie moze by¢ wieksza niz 30 m. Miejsca
usytuowania ROPa nalezy odpowiednio oznakowad.

MODULY WE/WY
Moduty powinny by¢ rozmieszczone w miejscach, ktdére zapewnig bezproblemowg
realizacje ich funkcji, oraz nie bedg narazone na dostep oséb niepowotanych.

4.14. Uwagi koncowe/ dalsze zalecenia

DOKUMENTACJA

Projektant dostarczyt dokumentacje, dzieki ktorej wykonawca dokona prawidtowego
montazu. Dokumentacje stanowig rzuty przedstawiajgce rodzaje i rozmieszczenie urzadzenh
w obiekcie oraz schemat blokowy pokazujacy ich wzajemne potaczenie.

Po montazu instalacji nalezy opracowa¢ dokumentacje, ktdra powinna zawiera¢ opis
postepowania w razie alarmu pozarowego w budynku oraz ogdlne wymagania dotyczace
instalaciji.

Do celéw konserwaciji i archiwizacji dokumentacji, wykonawca powinien dostarczy¢
nabywcy rysunki, na ktérych przedstawiono rozplanowanie i rozmieszczenie poszczegoélnych
czesci instalacji, osprzetu rozdzielczego, tzw. dokumentacje powykonawczg. Dokumenty
powinny by¢ trwate i fatwe do wykorzystania. Instalator powinien dostarczy¢ nabywcy
Swiadectwo wykonania instalacji oraz ksigzke eksploataciji.
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Osoba odpowiedzialna za eksploatacje obiektu powinna otrzymaé odpowiednie
instrukcje dotyczace pracy, prostej obstugi technicznej i kontroli instalaciji.

Uruchamiajacy powinien dostarczy¢ nabywcy podpisany protokét uruchomienia.

Po zakonczeniu prac nabywca powinien podpisa¢ protokét odbioru.

Kazda instalacja powinna mie¢ ksigzke eksploatacji Powinna ona byc¢
przechowywana w miejscu dostepnym dla oséb upowaznionych (najlepiej w pomieszczeniu
CSP lub w poblizu). W ksigzce nalezy odnotowywaé wszystkie zdarzenia zwigzane
Z instalacja.

Prace przeprowadzone przy instalacji nalezy odnotowa¢ w ksigzce eksploataciji.
Szczegoty prac powinny by¢ zapisane, albo w ksigzce eksploatacji, albo oddzielnie i
przechowywane razem z dokumentacjq instalacji.

SZKOLENIE

Personel bezposrednio nadzorujgcy prace instalacji, powinien by¢ przeszkolony w
celu podejmowania wtasciwych dziatan podczas sygnalizowania przez centrale wszystkich
zdarzen.

W miejscu widocznym w poblizu centrali nalezy umiesci¢ algorytm postepowania
w przypadku wystgpienia pozaru lub usterki

KONSERWACJA

Niezawodnos¢ dziatania centrali uwarunkowana jest zachowaniem wiasciwych
warunkéw pracy, napiecia zasilania, stanem akumulatorow oraz przeprowadzaniem badan
okresowych.

Nalezy zaadaptowac nastepujgcy harmonogram konserwaciji:

Obstuga codzienna
Uzytkownik/wiasciciel powinien zapewnic, aby codziennie zostato sprawdzone:
czy centrala wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu dozorowania
jest zapisane w ksigzce pracy, oraz czy zostata poinformowana firma prowadzaca
konserwacje,
e czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,
e czy, jesli instalacja byta wytaczona, sprawdzona lub wyciszona — to zostata przywrécona
do stanu dozorowania.

Obstuga miesieczna
Uzytkownik/wtasciciel powinien zapewnic, aby raz w miesigcu:
o zostalo sprawdzone czy zapas papieru, tuszu lub tasmy sg wystarczajace. W razie
potrzeby nalezy je uzupetnic,
e nalezy przeprowadzi¢ test wskaznikow wg 12.11 normy EN 54-2. System sygnalizacji
pozarowej. Centrale pozarowe.

Obstuga kwartalna
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Nalezy zapewni¢, aby raz na trzy miesigce wyszkolony specjalista:

e sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy oraz podjat niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji,

e spowodowat zadziatanie co najmniej jednej czujki i recznego ostrzegacza pozarowego, w
celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wySwietla
sygnaty oraz emituje sygnat akustyczny, oraz uruchamia wszystkie inne urzgadzenia
ostrzegawcze i pomocnicze,

e sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali pozarowej funkcjonuje prawidiowo,

e spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do alarmowego centrum
odbiorczego,

e dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty wpltynaé na rozmieszczenie elementow systemu.

Przy kazdej konserwacji kwartalnej nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania
systemu. Nalezy takze sprawdzi¢ 25% czujek przy kazdej konserwacji, tak, aby kazda czujka
byta sprawdzona raz w roku.

Obstuga roczna
Nalezy zapewni¢, aby raz w roku wyszkolony specjalista:

e przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

e sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania,

e sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

e sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

e dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastapity jakies zmiany budowlane lub
W jego przeznaczeniu, ktére mogty wptyng¢ na rozmieszczenie elementow systemu
sygnalizacji pozarowej. Ogledziny te powinny potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest
wymagane 0,5 m wolnej przestrzeni, oraz czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe
sq dostepne i widoczne,

e sprawdzit i przeprowadzit préby baterii akumulatoréw.

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez
uprawniony personel firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez producenta. Wszystkie
naprawy urzadzen muszg by¢ dokonywane przez producenta.

Wszystkie naprawy instalacji muszg by¢ dokonywane takze przez uprawnione osoby,
gdyz w przypadku uszkodzenia urzadzeh konserwowanych i naprawianych przez
nieuprawniony personel, producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.

Po zakonczeniu potrocznej i rocznej kontroli, instytucja odpowiedzialna za
przeprowadzenie préby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej podpisany protokét
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przeprowadzenia préb wraz z informacja, ze o wykrytych wadach instalacji zostata
zawiadomiona osoba odpowiedzialna.

Protokot kazdej kontroli okresowej powinien by¢é wystawiony na pismie. Fakt kontroli
powinien by¢ odnotowany w ksigzce eksploatacji instalaciji.

Szczegdétowe informacje na temat konserwacji poszczegdlnych urzadzen dostarczy
ich producent.

ODBIOR
Warunkiem dopuszczenia urzadzen przeciwpozarowych do uzytkowania jest
przeprowadzenie badan odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan

potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.
Celem odbioru jest potwierdzenie, Ze instalacja spetnia okreslone dla niej zadania.
Czynnosci, ktére powinny by¢ przeprowadzone w czasie odbioru:
e Sprawdzenie jakosci i estetyki wykonania,
e Sprawdzenie uzytych materiatéw w zakresie zgodnosci z PN,
e Sprawdzenie, czy instalacja zostata wykonana zgodnie z projektem technicznym, oraz
czy dokumentacja powykonawcza jest zgodna z rzeczywistoscia,
e Sprawdzenie sprawnosci czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,
e Sprawdzenie poprawnosci informaciji przekazywanych przez CSP,
e Sprawdzenie pracy wszystkich potgczen do alarmowego centrum odbiorczego
sygnatéw uszkodzeniowych oraz zrozumiatos¢ i prawidtowos¢ komunikatéw,
e Dziatanie urzadzenh alarmowych zgodnie z PN,
e Mozliwos¢ uruchomienia wszystkich funkcji dodatkowych,
e Dostarczenie wszystkich wymaganych instrukcji i wytycznych.
Uruchomienie odbiorcze powinno byé przeprowadzone w normalnym srodowisku
pracy instalacji wraz z dziataniem wentylac;ji.
Jezeli préby odbiorcze przebiegty w sposdb zadowalajacy dla nabywcy powinno
nastgpic¢ formalne przekazanie instalacji poprzez podpisanie protokotu odbioru.

Wszystkie walpliwosci nalezy wyjasniac z projektantem lub producentem sprzetu.
Opis projektu oraz dokumentacja rysunkowa stanowiq nieroztgczng cato$c.

UWAGI:

Wszystkie zaprojektowane urzadzenia posiadajg wymagane polskim prawem atesty,
deklaracje zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia.

Do wykonania i montazu przedmiotowych instalacji w obiektach budowlanych nalezy
stosowaé kable, osprzet posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz
dopuszczenia w zakresie stosowania w ochronie przeciwpozarowej — certyfikaty zgodnosci
oraz dla wymaganych urzadzen — $wiadectwa dopuszczenia.

Podmiot instalujgcy i wykonujacy prace zwigzane z montazem, obstugg i konserwacjg
jonizacyjnych czujek dymu powinien mie¢ miano uprawnionego instalatora, tzn. by¢
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jednostkg organizacyjng, ktéra zgodnie z art. 4 Ustawy Prawo Atomowe posiada zezwolenie
Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki na takg dziatalnosé.
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5. System monitoringu do Panstwowej Strazy Pozarnej

Pofaczenie systemu sygnalizacji pozarowej z Panstwowg Strazg Pozarng poprzez
alarmowe centrum odbiorcze zostato zaprojektowane w celu osiggniecia mozliwie duzych
korzysci z zastosowania instalacji sygnalizacji pozarowej, poprzez powiadomienie strazy
pozarnej z jak najmniejszym opoznieniem przy wykluczeniu alarmow fatszywych. Sygnat
alarmowy jest wysytany do alarmowego centrum odbiorczego, ktére ma za zadanie
dodatkowe potwierdzenie alarmu oraz zawiadomienie strazy pozarnej. Ma to na celu
ograniczenie fatszywych alarméw do minimum.

Do alarmowego centrum odbiorczego przesylane sg takze informacje
0 uszkodzeniu systemu.

Sygnat z centrali sygnalizacji pozarowej do alarmowego centrum odbiorczego
przekazywany jest za posrednictwem urzadzenia transmisji alarméw UTA.

Wysterowanie urzadzenia transmisji alarmu nastapi po alarmie Il stopnia w centrali.
W kazdej chwili wyjscia do urzadzenia transmisji alarmow pozarowych mogg byc¢
zablokowane na odpowiednim poziomie dostepu.

Przekazywanie sygnatéw bedzie odbywato sie dwutorowo: po torze radiowym i po
taczu telefonicznym.

Urzadzenie transmisji alarmu znajduje sie w pomieszczeniu, gdzie znajduje sie
centrala sygnalizacji pozarowej. CSP nalezy potaczy¢ z UTA za pomoca przewodu YnTKSY
2x2x0,8 ekw.
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6. Opis techniczny grawitacyjnego systemu usuwania ciepta i dymu z
klatek schodowych

Otwory oddymiajgce, jako elementy systemu oddymiania spetniajg nastepujace
funkcje:

o Utatwiajg ewakuacje utrzymujac klatke schodowg wolng od dymu (badz usuwajac
zadymienie),

o Utatwiajg dziatania ratownicze,

e Zapewniajg ochrone konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,

e Zmniejszajg posrednie straty pozarowe spowodowane dymem i gorgcymi gazami
pozarowymi, nie dopuszczajq takze na rozprzestrzenienie sie ich w budynku.

Aby byto mozliwe prawidiowe dziatanie systemu oddymiania, nalezy wymusic
przeptyw gazéw przez klatke schodowg. Odbywac sie to bedzie przez otwarcie otworow, za
pomocg ktérych bedzie doptywacé swieze powietrze. Wéwczas doptyw Swiezego powietrza
zapewniony jest przez to, ze w dolnej czesci klatki tworzy sie podcisnienie, zwigzane z
Lucieczkg” gorgcego powietrza do géry. Nagromadzenie sie produkiow spalania w gornej
czesci klatki schodowej powoduje powstanie nadcisnienia, ktore jest redukowane przez
otwarcie klapy dymowej i swobodny wyptyw gazéw na zewnatrz.

6.1. Podstawowe zatozenia

Zgodnie z punktem ,Ekspertyzy technicznej ...” 5.11 Urzadzenia przeciwpozarowe:

Instalacja oddymiajaca

Klatki schodowe powinny by¢ wyposazone w samoczynne urzgdzenia oddymiajace,
sterowane za pomocg czujek dymu. Czynna powierzchnia oddymiania powinna wynosi¢ co
najmniej 5% poziomego, najwiekszego rzutu danej klatki schodowej, przy czym nie mniejsza
niz 1 m?.

Ze wzgledéw architektoniczno — konstrukcyjnych oddymianie obu klatek nalezy
zapewni¢ poprzez okna oddymiajgce. Przy spocznikach parteru i ostatniej kondygnaciji
nalezy zlokalizowac przyciski recznego zdalnego otwierania klap.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie napowietrzanie klatek schodowych. Geometryczna
powierzchnia otworu doptywu powietrza powinna wynosi¢ 130 % powierzchni czynnej. W tym
celu drzwi z klatek i wiatrotapu prowadzace na zewnatrz budynku powinny by¢ wyposazone
w blokady mechaniczne (zapadki przypodtogowe).

Klatki schodowe w budynku nie zostaty wyposazone w samoczynne urzadzenia
oddymiajace.

(-..)

Zgodnie z punktem 6.2 Niezgodnosci wystepujagce w budynku w stosunku do
przepiséw techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone do
stanu zgodnego z przepisami:
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(...)

3. Klatki schodowe zostana wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce usuwanie
dymu, z wykorzystaniem okien oddymiajgcych. Zostanie zapewnione odpowiednie
napowietrzanie klatek schodowych, geometryczna powierzchnia otworéw doptywu
powietrza bedzie wynosi¢ 130% powierzchni czynnej. W tym celu drzwi z klatek i
z wiatrotapu zostang wyposazone w blokady mechaniczne (zapadki
przypodtogowe).

(-..)

W czesci rysunkowej ,Ekspertyzy technicznej ...” dokonano nastepujacych zapisow:
o Dla klatki bocznej: okna oddymiajace o powierzchni czynnej oddymiania min. 1m?,
e Dla klatki $rodkowej: okna oddymiajace o powierzchni czynnej oddymiania min 1,4 m?

6.2. Opis przyjetego systemu oddymiania

Przyjety system oddymiania ma za zadanie w przypadku wykrycia zagrozenia
pozarowego (wykrycie reczne — za pomocg przycisku oddymiania lub automatyczne — za
pomocg systemu sygnalizacji pozarowej), spowodowanie otwarcia otworéw oddymiajacych w
celu grawitacyjnego wyptywu gorgcych gazéow pozarowych oraz otworéw napowietrzajgcych.
W klatce srodkowej napowietrzanie bedzie automatyczne za pomocg okien, natomiast w
klatce bocznej — reczne za pomoca otwarcia drzwi i zwolnienia blokady drzwiowej (zapadki
badz tez stopki).

6.3. Obliczenia wymaganych powierzchni oddymiania klatki schodowej

KLATKA SRODKOWA

Py.= 28 m?

Obliczenie wymaganej powierzchni czynnej oddymiania Ac;:

Ac,=0,05 *Ag

AR - powierzchnia rzutu poziomego podtogi klatki schodowej

Dane wejsciowe:

Obliczenie wymaganej powierzchni czynnej oddymiania Pco:
Ac,=0,05 *28 m’= 1,4 m?

Aby uzyska¢ wymagang powierzchnie czynng powierzchnie oddymiania,
zaprojektowano wymiane trzech istniejacych okien na okna oddymiajgce. Okna te bedg
miaty takie same wymiary jak obecne. Otwierana bedzie gorna kwatera, dolna nie bedzie
miata mozliwo$ci otwarcia. Okno bedzie uchylne, otwierane na zewnatrz.

Kazde okno ma czynng powierzchnie oddymiania 0,517 m? zgodnie z zataczong do
projektu specyfikacja. t.aczna powierzchnia czynna oddymiania wynosi 1,551 m?.

Obliczenie wymaganej powierzchni napowietrzania:
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Anap=1,3 *Ac;
Anap=1,3 *1,551 m? = 2,016 m?

Do napowietrzania przewidziano otwarcie dwdch okien:

Istniejace okna nalezy dostosowac do celéw napowietrzania. Zaktada sie, ze podczas
termomodernizacji budynku zostang wymieniona na okna o takich samych wymiarach: 1080
X 2750 (1080 x 1940 - samo dolne skrzydto). Okna bedg otwiera¢ sie do srodka.

Skrzydto okienne na parterze o wymiarach 1080 x 1940 mm. Do otwarcia tego okna
zastosowano naped fancuchowy KA 34/600. Okno to jest uchylne od gory. Otwoér
geometryczny Aqy przy zastosowaniu takiego sitownika jest nastepujacy:

Ag = +2><1 b? e
g =ac ZC 4C
gdzie:

a — wymiar podstawy tréjkata rownobocznego, wymiar poziomu okna, a=1,08 m
b — wymiar boku tréjkata réwnobocznego, wymiar pionowy okna, b =1,94 m
¢ — wymiar boku prostokata, dtugo$c¢ sitownika, c = 0,5 m

1 1
Ag=108%05+2x =X 0,5J(1,94)2 —7x 052 =15m’

Przy zastosowaniu dwoch okien, wymagana powiertzchnia napowietrzajgca jest
spetniona.

Dodaktowo, aby spetni¢ wymagania ,Ekspertyzy technicznej ...”, nalezy wyposazyc¢
drzwi wyjsciowe z klatki oraz drzwi wyjsciowe z wiatrotapu w zapadki mechaniczne (stopki).

Uwaga!

Wymiana okien nie jest w zakresie niniejszego projektu. Projekt nalezy wzigé pod
uwage przy termomodernizacji budynku.

W przypadku, gdy termomodernizacja bedzie wykonywana pdzniej niz realizacja
projektu, nalezy dostosowac istniejgce okna, bgdz tez wymiani¢ je na nowo wczesniej. W
przypadku zamontowania skrzydet okiennych o innych wymiarach, nalezy zleci¢ wykonanie
aneksu do projektu, uwzgledniajacego wykonane zmiany.

KLATKA BOCZNA
Pw.= 17,35 m?
Obliczenie wymaganej powierzchni czynnej oddymiania Ac;:
Ac,=0,05 *Ag
Ar - powierzchnia rzutu poziomego podtogi klatki schodowej

Dane wejsciowe:
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Obliczenie wymaganej powierzchni czynnej oddymiania Pco:
Ac,=0,05 *17,35 m*= 0,87 m?

Zgodnie z zapisami ,Ekspertyzy technicznej ...”, powierzchnia czynna okna
oddymiajgcego dla tej klatki schodowej nie moze byé mniejsza niz 1 m?.

Aby uzyska¢ wymagang powierzchnie czynng powierzchnie oddymiania,
zaprojektowano wymiane dwéch istniejacych okien na okna oddymiajgce. Okna te bedg
miaty takie same wymiary jak obecne. Otwierana bedzie gorna kwatera, dolna nie bedzie
miata mozliwosci otwarcia. Okno bedzie uchylne, otwierane na zewnatrz.

Kazde okno ma czynng powierzchnie oddymiania 0,517 m? zgodnie z zataczong do
projektu specyfikacja. t.aczna powierzchnia czynna oddymiania wynosi 1,034 m?.

Obliczenie wymaganej powierzchni napowietrzania:
Anap=1,3 *A,,
Anap=1,3 *1,034 m” = 1,344 m’
Do napowietrzania przewidziano otwarcie drzwi do wyjscia bocznego. Drzwi majg
wymiary 120 (90+30)x200 cm. Oba skrzydfa nalezy wyposazyé w zapadki blokujace.

taczna powierzchnia napowietrzania wynosi: 2,4 m? Wymagana powierzchnia
napowietrzania zostata spetniona.

6.4. Dobér elementéw systemu oddymiania

CENTRALA ODDYMIANIA UCS 6000

¢ Uniwersalna modutowa centrala oddymiania do zastosowania na klatkach schodowych,

e Moze pracowa¢ samodzielnie oraz jako sterownik oddymiania na petli dozorowej. W
niniejszym przypadku, centrala pracuje jako sterownik oddymiania na petli dozorowe;.
Dane techniczne:

Napiecie znamionowe: 230 VAC, 50 Hz
Wyjscia napieciowe: 24 VA
Maksymalny prad wyjscia napedow: 8A
Temperatura otoczenia: -10° do +55°C
Wymiary: 400 x 400 x 160

OKNO ODDYMIAJACE

¢ Wymienione w miejsce istniejgcego, o takich samych wymiarach wewnetrznych, o
zblizonym wygladzie,

czynna powierzchnia oddymiania okna wynosi 0,517 m?,

okno jest otwierane przez sitownik 1A,

okno jest uchylne, otwierane na zewnatrz,

sitownik jest montowany w zestawie z oknem.

Dane techniczne sitownika:

Zasilanie: 24 VDC, 15%
Wysuw zebatki: 800 mm
Pobér pradu: 1A
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NAPED tANCUCHOWY 24V KA 34/600
Przeznaczony do sterowania elementami uchylnymi do oddymiania i
przewietrzania. Posiada sterowany mikroprocesorem elektroniczny silnik. Napedy majg
odporno$é ogniowa 30 min/300°C. Kazdy naped jest montowany do okna za pomocg
konsoli.

Dane techniczne:

Zasilanie: 24 VDC,
Pobér pradu: 1A

Sita pchajacalciggnaca: 300N

Sita blokujgca: 1000 N
Predko$¢ otwierania: 8,5 s/ 100 mm
Temperatura otoczenia: -25°C - +55°C
Stopien ochrony: IP 65

PRZYCISK ODDYMIANIA PO 63

e jest przeznaczony do stosowania w systemach oddymiania budynkow,

e stuzy do recznego wyzwolenia procesu oddymiania, kasowania alarmu oraz do
sygnalizacji stanéw pracy centrali oddymiania.

o dostep do przycisku wyzwalajgcego jest chroniony szybkg (typ B).

Dane techniczne:

Szczelnos¢ obudowy: IP 30
Temperatura otoczenia: -10° do +55°C
Wymiary: 102,5 x 98 x 45,5 mm.

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA

o stuzy do przewietrzania klatki schodowej przez uzytkownikéw w celu uzyskania
komfortu cieplnego,
o za pomocg przycisku mozna otworzy¢ i zamkngg¢ klape.

6.5. Lokalizacja centrali oddymiania

Centrale oddymiania zostaty umieszczona na ostatniej kondygnacji kazdej klatki
schodowej. W ich bezposrednim sasiedztwie znajduje sie przycisk oddymiania oraz przycisk
przewietrzania.

6.6. Dobor i rozmieszczenie urzadzen

Przyciski oddymiania zostaty zaprojektowane na parterze, Il oraz IV pietrze.
Przyciski przewietrzania zostaty zaprojektowane na IV pietrze oraz na portierni na
parterze.
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6.7. Zasilanie central oddymiania
Zasili¢ centrale oddymiania przewodem niepalnym, np. HDGs 3x2,5 — zasilanie
gwarantowane.

Centrale posiadajg ukfad podtrzymania pracy przy zaniku napiecia zasilania 230VAC.
Pojemnos¢ akumulatoréw wynosi 2 x 12/7,2 Ah.

6.8. Dobor i prowadzenie przewodow

W instalacji wykorzystano nastepujace rodzaje przewodéw:

e HDGs 3x2,5 — do zasilania centrali oddymiania
- do potaczenia sitownika do okna z centralg oddymiania,
o  YnTKSYekw 3x2x0,8 - do potaczenia przycisku przewietrzania z centralg oddymiania,

e HTKSH 4x2x0,8 PH90 - do potgczenia przyciskow oddymiania z centrala oddymiania.

Przewody YnTKSY poprowadzi¢ w tynku tak, aby mozliwa byta ich wymiana bez
naruszania konstrukcji budynku. Przewody o odpornosci ogniowej, wraz z ich
zamocowaniami powinny zapewnic ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej przez min 90 minut
od momentu wysfania sygnatu zadziatania, tzn. spetniajg wymagania dla zespotéw
kablowych wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Nalezy poprowadzi¢ je w taki sposdb, aby przez zatozony czas nie nastgpita przerwa w
dostawie energii spowodowana oddziatywaniem budynku lub jego wyposazenia, za pomocqg
uchwytow metalowych o odpornosci ogniowej 90 min.

6.9. Opis dzialania instalacji

Centrale UCS przeznaczone sg do stosowania w systemach kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Centrale sterujq i zasilajg elektromechaniczne urzadzenia
stosowane w systemach oddymiania.

Centrala UCS zostata zamontowana na petli systemu sygnalizacji pozarowej. W stan
alarmu pozarowego wprowadzana jest przez zadziatanie czujki pozarowej nalezacej do
systemu sygnalizacji pozarowej lub poprzez reczne uruchomienie przycisku oddymiania.

Centrale kontrolujg ciggtosc linii napedoéw i przyciskéw oddymiania oraz posiadajg
optyczng sygnalizacje uszkodzenia, alarmu i zasilania. Sygnalizacja ta zlokalizowana jest ha
ptycie gtébwnej centrali. Informacje dotyczgce stanu systemu (obecnosci zasilania, stan
gotowosci, uszkodzenia) sg takze dostepne na ptycie recznych przyciskow oddymiania typu
RT.

Centrale UCS majg mozliwosé¢:

e recznego uruchomienia alarmu z przyciskéw oddymiania,
e recznego sterowania napedéw w funkcji przewietrzania,
e recznego zamykania klap pracujacych w trybie przewietrzania.

Funkcje alarmu pozarowego centrali majg priorytet nad funkcjami przewietrzania.
Centrale posiadajg ukfad podtrzymania pracy przy zaniku napiecia zasilania 230VAC.
Pojemnos¢ akumulatorow wynosi 2 x 7 Ah.
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6.10. Uwagi koncowe/ dalsze zalecenia

Uzytkownik zobowigzany jest do:

o utrzymania urzadzenia w petnej sprawnosci przez caty czas eksploatacii,

o testowanie przynajmniej raz w miesigcu w celu sprawdzenia prawidtowos$ci jego
zadziatania,

o zapewnienia konserwaciji.

Urzadzenia systemu oddymiania powinny byC¢ objete nadzorem technicznym i
poddawane statym przegladom konserwacyjnym. Centrala sterujgca wymaga okresowych
przegladéw. Czynnosci konserwacyjne powinny by¢ wykonywane przez upowazniong
osobe.

Badania okresowe central UCS 6000 nalezy przeprowadza¢ przynajmniej raz na rok
wg p. 11.2 PKN-CEN/TS 54-14:2006. 62 ID-E345-001

Co pot roku nalezy sprawdzi¢ réwniez stan pofgczenia przewodu ochronnego,
uziemiajgcego lub zerujacego centrali oraz oczy$ci¢ =zaciski baterii akumulatorow.
Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢ stan natadowania baterii akumulatoréw. W tym
celu, nalezy wytagcznikiem sieciowym wytgczy¢ napiecie sieci na okoto 2 godziny i po
ponownym wigczeniu sprawdzi¢, czy w czasie nie dtuzszym niz 5 godzin zostanie
dotadowana bateria akumulatoréow. Sprawnie dziatajgca centrala, poddawana regularnie
badaniom okresowym, nie wymaga specjalnych zabiegéw konserwacyjnych. Wskazane jest
co pewien czas odkurzanie powierzchni zewnetrznej centrali.

Akumulatory, w ktére wyposazona jest centrala sterujgca UCS sg bezobstugowe,
samoczynnie kontrolowane i nie wymagajg konserwacji. Nalezy jednak pamietac, ze
producent gwarantuje poprawng ich prace tylko w ciggu 2 - 3 lat.
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7. Opis techniczny wydzielen pozarowych

7.1. Podstawowe zatozenia

Podstawowe zatozenia wydzielen pozarowych zostaty okreslone w ,Ekspertyzie
technicznej...”

Zgodnie z punktem 5.5 Podziat na strefy pozarowe:

,Podpiwniczenia nie oddzielono od parteru stropem o klasie REI 60 oraz nie
zamknieto drzwiami o klasie EI 30.”

Zgodnie z punktem 5.6 Klasa odporno$ci pozarowej:

,Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatek schodowych powinny mieé
klase dopornosci ogniowej jak stropy budynku, tj. w analizowanym przypadku REI 60,
natomiast biegi i spoczniki schodéw stuzgce do ewakuacji powinny mie¢ klase R60
odpornosci ogniowe;.

(’...)

Sciany pomieszczenia portierni usytuowanej w obrebie klatki centralnej na parterze
nie posiadajg odpornosci ogniowej (pomieszczenie funkcjonalnie powigzane).

(...)

Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych wykonano o klasie El 30 odpornosci
ogniowej (nie dotyczy scian wewnetrznych pomiedzy pomieszczeniami — zwolnionych z tego
wymagania w ramach zachowania dopuszczalnej dtugosci przejscia ewakuacyjnego
prowadzacego przez maksymalnie trzy pomieszczenia oraz Scian podziatu przestrzeni
wspolnych, wykonanych ponizej sufitbw podwieszanych)

Pomieszczenia w obrebie klatek schodowych o charakterze technicznym (rozdzielnia
elektryczna, wymiennikownie, serwerownia, centrala komunikacyjna) i archiwa oraz dwa
garaze dla samochodéw osobowych nie zostaly wydzielone pozarowo $cianami o klasie El
60 i zamkniete drzwiami EI 60.

Klatka schodowa boczna nie zostata obudowana Scianami i zamknieta drzwiami od
poszczegdlnych kondygnaciji budynku. (...)

Klatka centralna nie zostata obudowana Scianami i zamknieta drzwiami wzgledem
parteru i | pietra. Na pozostatych kondygnacjach zastosowano drzwi i przeszklone Scianki
nieposiadajgce wymaganej klasy odpornosci ogniowej.”

Zgodnie z punktem 5.7 Warunki ewakuacji:

(-.r)

Klatki schodowe nie zostaty wydzielone pozarowo $cianami o klasie REI 60
odpornosci ogniowej i zamkniete drzwiami El 30 odpornosci ogniowej, wyposazonymi w
samozamykacze oraz nie zostalty wyposazone w urzadzenia do usuwania dymu. Ze
wzgledéw architektonicznych i funkcjonalnych nie ma mozliwosci wydzielenia pozarowego
klatki centralnej na parterze od potgczonej funkcjonalnie sali operacyjnej obstugi podatnikéw.

Konstrukcje nosne schodéw sg zelbetowe i posiadajg wymagang klase R 60
odpornosci ogniowej. Klatki schodowe w budynku wykonano jako otwarte, klatke centralng
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na Il, Il i IV pietrze obudowano $ciankami przeszklonymi i zamknieto drzwiami zwyktymi, bez
wymaganej odpornosci ogniowe;. (...)"

Zgodnie z punktem 5.8 Instalacje uzytkowe:

o

.) Rozdzielnia elektryczna z indywidualnymi wytgcznikami znajduje sie w piwnicy.

Pomieszczenie to nie zostato wydzielone pozarowo przegrodami o klasie El 60 i zamkniete
drzwiami o klasie EI 30.”

Zgodnie z punktem 6.2 Niezgodnosci wystepujace w budynku w stosunku do
przepiséw techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone do
stanu zgodnego z przepisami

(...)

4.

13.

Podpiwniczenie zostanie wydzielone od parteru sciana o klasie REI 60 odpornosci
ogniowej i zamkniecie drzwiami o klasie ElI 30 z samozamykaczem.

Klatki schodowe zostana wyposazone w urzadzenia zapewniajgce usuwanie
dymu, z wykorzystaniem okien oddymiajgcych. Zostanie zapewnione odpowiednie
napowietrzanie klatek schodowych, geometryczna powierzchnia otworu doptywu
powietrza bedzie wynosi¢ 130 % powierzchni czynnej. W tym celu drzwi z klatek i
wiatrotapu bedg wyposazone w blokady mechaniczne (zapadki przypodtogowe),
Drzwi znajdujace sie na drogach ewakuacyjnych (korytarzach) zostang
wymienione i bedg posiadac skrzydta o szerokosci minimum 0,9 m,

Drzwi ewakuacyjne dwuskrzydtiowe prowadzace na zewnatrz z klatki bocznej
zostang wymienione i bedg posiada¢ nieblokowane skrzydio drzwiowe o
szerokosci 0,9 m.

Klatki schodowe zostang na kazdej kondygnacji wydzielone $ciankami statymi o
klasie El 60 i zamkniete drzwiami o klasie EIS 30, z wylaczeniem zamkniecia
klatki na poziomie parteru od sali operacyjnej.

Pomieszczenia techniczne i archiwum zostang zamkniete drzwiami o klasie EI 30
odpornosc oghiowej z samozamykaczami.

Zgodnie z punktem 7. Propozycje alternatywnego sposobu zapewnienia wymagan
ochrony przeciwpozarowej:

2.

3.

4.

Wydzielenie klatek schodowych $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 z
drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30, wyposazonymi w
samozamykacze,

Wydzielenie centralnej klatki schodowej na parterze od sali operacyjnej ruchomg
kurtyng o klasie odpornosci ogniowej DH60 (EW60),

Wydzielenie pomieszczen technicznych i archiwdw oraz usytuowanych w obrebie
klatek schodowych, przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El 60 i zamkniecie
ich drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30, a rozdzielni elektrycznej
drzwiami o klasie EI 60 z samozamykaczami.
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7.2. Wydzielenie srodkowej klatki schodowej

IV PIETRO

Srodkowa klatke schodowg nalezy wydzielié z obu stron systemowymi $ciankami o
wymiarach 116 x 298 cm i klasie odpornosci ogniowej EI60. Scianka sktada sie z drzwi
przeciwpozarowych oraz naswietla gérnego. W Sciankach tych powinny znales¢ sie drzwi o
klasie odpornosci ogniowej EIS 30 i wymiarach 120 x 200 cm. Naswietle gérne ma wymiary
70 x 120 cm. Drzwi otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji — na klatke schodowg. Aby
drzwi nie zawezaly drogi ewakuacyjnej, nalezy je umiejscowiC jak najblizej okien. Drzwi
wyposazy¢ w samozamykacze oraz elektrorzymacze.

Drzwi do toalet nie muszg by¢ wymieniane, mogg nie mie¢ odpornosci ogniowe;j.
Istniejgce scianki aluminiowe nalezy zdemontowac.

Il PIETRO

Srodkowa klatke schodowa nalezy wydzieli¢ z obu stron systemowymi $ciankami
aluminiowymi o wymiarach 120 x 300 cm i klasie odpornosci ogniowej E160. Scianka sktada
sie z drzwi przeciwpozarowych oraz naswietla gérnego. W Sciankach tych powinny znale$é
sie drzwi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 i wymiarach 120 x 200 cm. Naswietle gérne
ma wymiary 70 x 120 cm. Drzwi otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji — na klatke
schodowa. Aby drzwi nie zawezaty drogi ewakuacyjnej, nalezy je umiejscowic¢ jak najblizej
Scianek oddzielajgcych korytarz od biur. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze oraz
elektrotrzymacze (dla drzwi normalnie otwartych).

Drzwi do toalet nie musza by¢ wymieniane, mogg nie mie¢ odpornosci ogniowej.
Istniejgce Scianki aluminiowe nalezy zdemontowaé. Jedng pare drzwi do pomieszczenia
biurowego wychodzacego bezposrednio na klatke schodowg wymieni¢é na drzwi o
odpornosci ogniowej EI30 i wymiarach 80x200 cm, oraz wyposazy¢ w samozamykacze.

I PIETRO

Srodkowa klatke schodowa nalezy wydzieli¢ z obu stron systemowymi $ciankami
aluminiowymi o wymiarach 121 x 300 cm (od strony korytarza srodkowego) i o wymiarach
126 x 300 (od strony korytarza bocznego) i klasie odpornosci ogniowej E160. Scianka sktada
sie z drzwi przeciwpozarowych oraz naswietla gérnego. W Sciankach tych powinny znale$é
sie drzwi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 i wymiarach 120 x 200 cm. Drzwi otwierajq sie
zgodnie z kierunkiem ewakuacji — na klatke schodowa. Aby drzwi nie zawezaty drogi
ewakuacyjnej, nalezy je umiejscowi¢ jak najblizej Scianek oddzielajgcych korytarz od biur.
Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze oraz elektrotrzymacze.

Drzwi do toalet nie muszg by¢ wymieniane, mogg nie mie¢ odpornosci ogniowe;j.
Istniejgce Scianki aluminiowe nalezy zdemontowac¢. Dwie pary drzwi do pomieszczen
biurowych wychodzacych bezposrednio na klatke schodowg wymieni¢ na drzwi o odpornosci
ogniowej EI30 i wymiarach 80x200 cm, oraz wyposazy¢ w samozamykacze.

| PIETRO
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Srodkowa klatke schodowg nalezy wydzieli¢ z obu stron systemowymi $ciankami
aluminiowymi o wymiarach 124 x 300 cm i klasie odpornosci ogniowej EI60. Scianka sktada
sie z drzwi przeciwpozarowych oraz naswietla gérnego. W sciankach tych powinny znalesé
sie drzwi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 i wymiarach 120 x 200 cm. Naswietle gorne
ma wymiary 70 x 120 cm. Drzwi otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji — na klatke
schodowa. Aby drzwi nie zawezaly drogi ewakuacyjnej, nalezy je umiejscowi¢ jak najblizej
Scianek oddzielajgcych korytarz od biur. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.

Drzwi do toalet nie muszg by¢ wymieniane, mogg nie mie¢ odpornosci ogniowe;.
Istniejgce Scianki aluminiowe nalezy zdemontowaé. Dwie pary drzwi do pomieszczen
biurowych wychodzacych bezposrednio na klatke schodowag wymieni¢ na drzwi o odpornosci
ogniowej EI30 i wymiarach 80x200 cm (dla biura 123) oraz wymiarach 90x200 (dla biura
122), oraz wyposazy¢ w samozamykacze.

PARTER

Klatke schodowg nalezy wydzieli€ od strony $rodkowego Kkorytarza s$ciankg
aluminiowg o wymiarach 124x300 cm i klasie odpornosci ogniowej EI60. Scianka ma mieé
klase odpornosci ogniowej El 60. Drzwi w sciance majg mie¢ klase odpornosci ogniowej EIS
30 i wymiary 120 x 200 cm. Naswietle gérne ma wymiary 70 x 120 cm. Drzwi otwierajg sie
zgodnie z kierunkiem ewakuacji — na klatke schodowa. Aby drzwi nie zawezaty drogi
ewakuacyjnej, nalezy je umiejscowic jak najblizej holu.

Uwaga!

Nad naswietlami wykona¢ systemowg $cianke ElI 60 o wysokosci 30 cm.
Zaprojektowano system $cian dzialowych na konstrukcji drewnianej z pojedynczym
poszyciem ptyta gipsowo — kartonowg Rigips o grubosci 12,5 mm. Wypetnienie stanowi
wetna mineralna o grubosci 50 mm. Wykonanie takiego systemu pozwoli na uzyskanie klasy
odpornos$ci ogniowej EI60.

7.3. Wydzielenie bocznej klatki schodowej

IV PIETRO

Klatke nalezy wydzieli¢ od strony korytarza systemowa $cianka. Scianka ma mieé
klase odpornoéci ogniowej El 60. Scianka sktada sie z drzwi przeciwpozarowych oraz
naswietla gérnego. Drzwi w $ciance majg mie¢ klase odpornosci ogniowej EIS 30 i wymiary
120 x 200 cm. Drzwi otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewaluacji — na klatke schodowa. Aby
drzwi nie zawezaly drogi ewakuacyjnej, nalezy je umiejscowi¢ jak najblizej okien. Drzwi
wyposazy¢ w samozamykacze oraz elektrotrzymacze.

Drzwi na klatke schodowag nalezy zdemontowac.

Il PIETRO
Klatke nalezy wydzieli¢ od strony korytarza systemowa $cianka. Scianka ma mieé
klase odpornosci ogniowej El 60. Scianka skitada sie z drzwi przeciwpozarowych oraz
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naswietla gérnego. Drzwi w $ciance majg mieé klase odpornosci ogniowej EIS 30 i wymiary
120 x 200 cm. Drzwi otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewaluacji — na klatke schodowa. Aby
drzwi nie zawezaly drogi ewakuacyjnej, nalezy je umiejscowi¢ jak najblizej sciany do
pomieszczen biurowych. Drzwi wyposazyé w samozamykacze oraz elektrotrzymacze.

Trzy pary drzwi do pomieszczen wychodzacych bezposrednio na klatke schodowag
wymieni¢ na drzwi o odpornosci ogniowej EI30 i wymiarach 80x200 cm i wyposazy¢é w
samozamykacze.

I PIETRO

Klatke nalezy wydzieli¢ od strony korytarza systemowa $cianka. Scianka ma mie¢
klase odpornoéci ogniowej El 60. Scianka sklada sie z drzwi przeciwpozarowych oraz
naswietla gérnego. Drzwi w $ciance majg mieé klase odpornosci ogniowej EIS 30 i wymiary
120 x 200 cm. Drzwi otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewaluacji — na klatke schodowag. Aby
drzwi nie zawezaly drogi ewakuacyjnej, nalezy je umiejscowi¢ jak najblizej Sciany do
pomieszczen biurowych. Drzwi wyposazyé w samozamykacze oraz elektrotrzymacze.

Drzwi na klatke schodowg nalezy zdemontowac.

Trzy pary drzwi do pomieszczen znajdujacych sie w obrebie klatki schodowej
wymieni¢ na drzwi o odpornosci ogniowej EI30 i wymiarach 80x200 cm i wyposazy¢ w
samozamykacze.

| PIETRO

Klatke nalezy wydzieli¢ od strony korytarza systemowa $cianka. Scianka ma mieé
klase odpornosci ogniowej El 60. Scianka sklada sie z drzwi przeciwpozarowych oraz
naswietla gérnego. Drzwi w $ciance majg mie¢ klase odpornosci ogniowej EIS 30 i wymiary
120 x 200 cm. Drzwi otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji — na klatke schodowa.
Aby drzwi nie zawezaty drogi ewakuacyjnej, nalezy je umiejscowi¢ jak najblizej Sciany do
pomieszczen biurowych. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze oraz elektrotrzymacze
(zgodnie z rysunkiem).

PARTER

Klatke nalezy wydzieli¢ od strony korytarza systemowa $cianka. Scianka ma mieé
klase odpornoéci ogniowej El 60. Scianka sktada sie z drzwi przeciwpozarowych oraz
naswietla gérnego. Drzwi w $ciance majg mieé klase odpornosci ogniowej EIS 30 i wymiary
120 x 200 cm. Drzwi otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewaluacji — na klatke schodowg. Aby
drzwi nie zawezaly drogi ewakuacyjnej, nalezy je umiejscowi¢ jak najblizej okien. Drzwi
wyposazy¢ w samozamykacze oraz elektrotrzymacze.

Istniejgca Scianke aluminiowg nalezy zdemontowac. Drzwi wyjsciowe zdemontowac i
w ich miejscu zamontowaé¢ nowe o wymiarach 120 (90+30)x200. Drzwi wyjsciowe nie bedg
posiadac klasy odpornosci ogniowe;j.

PIWNICA
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Klatke nalezy wydzieli¢ od strony korytarza drzwiami o wymiarach 100 x 220 cm.
Drzwi beda mie¢ klase odpornosci ogniowej EIS 60. Drzwi otwierajg sie zgodnie z
kierunkiem ewakuacji — na klatke schodowg. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.

7.4. Wydzielenie drzwiami pomieszczen technicznych

| PIETRO
Nalezy wydzieli¢ nastepujace pomieszczenia:
e magazyn,
e serwerownie.
Ww. pomieszczenia nalezy zamkngé drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30 i
wymiarach 80 x 200 cm.

PARTER

Nalezy wydzieli¢ nastepujace pomieszczenia:
¢ centrale telefoniczna,
¢ magazyn obok centrali.

Ww. pomieszczenia nalezy zamkngé drzwiami o odpornosci ogniowej ElI 30 i
wymiarach 80 x 200 cm.

PIWNICA

Nalezy wydzieli¢ nastepujace pomieszczenia:
wezet C.0.,
e wymiennikownia,
e archiwa w pierwszej czesci piwnicy,
e archiwa w drugiej czesci piwnicy,
e klatke schodowg obok garazy.

Ww. pomieszczenia nalezy zamkngé drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30 i
wymiarach 80 x 200 cm. tgcznie w piwnicy nalezy wymieni¢ 12 szt. drzwi.

W piwnicy znajduje sie takze rozdzielnia elektryczna. Nalezy jg wydzieli¢ drzwiami
EI60 o wymiarach 80x200 cm.

7.5. Wydzielenie pomieszczen scianami o odpornosci ogniowej

Pomieszczenia w obrebie klatek schodowych, pomieszczenia techniczne i
magazynowe oraz archiwa, o ktéorych mowa w punkcie 6.4 nalezy obtozy¢ pitytami w
systemie Rigips 3.21.15. Zaprojektowano system oktadzin $ciennych z ptyt gipsowo -
kartonowych na profilach CW60 i uchwytach elastycznych. Wypetnienie stanowi wetna
mineralna o grubosci 50 mm. Wykonanie takiego systemu pozwoli na uzyskanie klasy
odpornosci ogniowej EI60.

Sciany w obrebie klatek schodowych, gdzie zachowana jest szeroko$é drog
ewakuacyjnych mozna zabezpieczac od strony klatki schodowej. W przypadku pozostatych
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pomieszczen — zabezpieczenie powinno odbywac sie od srodka pomieszczen, zgodnie z
rysunkami.

Sciany, ktére nalezy zabezpieczyé ww. systemem zaznaczono na rysunkach.
Zestawienie $cianek w zatgczniku.

Uwaga!

Projekt powstat na podstwaie ,Ekspertyzy technicznej ...”, ktéra stwierdzita, ze
pomieszczenia nie sg wydzielone Scianami o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej.
Inwestor moze jednak zleci¢ wykonanie odkrywek i dokfadne okres$lenie klasy odporosci
ogniowej przegrod budowlanych.

7.6. Wydzielenie sali oparacyjnej

Zgodnie z zatozeniami ,Ekspertyzy technicznej...” do oddzielenia sali operacyjnej
zaprojektowano kurtyne rolowang o klasie EW 60. Kurtyna ta w normalnym stanie jest
zwinieta i w razie wystgpienia w centrali pozarowej alarmu Il stopnia, zostanie automatycznie
rozwinieta.

Kurtyna, aby rozwing¢ sie automatycznie jest zasilana poprzez wiasng centrale,
podiaczong do systemu sygnalizacji pozarowej. Centrale te nalezy zasili¢ przewodem HDGs
3x2,5 PH90 sprzed gtéwnego wytgcznika pradu.

Po obu stronach kurtyny, na wysokosci ok. 1,4 m nalezy zamontowac przycisk
zamykania. Po obu stronach kuryny nalezy takze zamontowac sygnalizatory, przy czym
jeden powinien by¢ optyczno-akustyczny, a drugi — tylko optyczny. Sygnalizatory informujg o
zamykaniu sie kurtyny. Przycisk zwalniania kurtyny nalezy odpowiednio opisacé.

Zaprojektowano kurtyne rolowang EW60 o wymiarach 1920x2200 mm z napedem
elektrycznym.

Mozliwy jest montaz kurtyny wnekowy, $cienny badz posredni, zgodnie z zatgczonymi
schematami.

7.7. System utrzymywania drzwi w pozycji otwartej

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wszystkie drzwi prowadzace na korytarze
beda utrzymywane w pozycji otwartej. W zwigzku z tym, ze drzwi te sg certyfikowanymi
przeciwpozarowymi, trzymacze powinny by¢ zamontowane przez producenta drzwi i powinny
one znale$¢ sie w aprobacie.

Zasilanie trzymaczy drzwiowych poprowadzono z dwdch zasilaczy umieszczonych na
ostatnich kondygnacjach klatek schodowych. Jeden zasilacz zasila -elektrotrzymacze
znajdujace sie na klatce bocznej, drugi — na klatce srodkowej. Zasilanie poprowadzone jest
przez modut systemu sygnalizacji pozarowej. Do kazdych drzwi podpiety jest takze przycisk
zwalniajacy, ktory po jego wcidnieciu zdejmuje napiecie z elektrotrzymaczy. Jeden przycisk
zwalnia napiecie tylko z jednych drzwi.

Zwolnienie drzwi przeciwpozarowych nastgpi automatycznie w momencie wystapienia
alarmu |l stopnia w centrali systemu sygnalizacji pozarowe;.
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7.8. Zabezpieczenie przepustéow przeciwpozarowych

Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczyé do klasy
odpornosci ogniowej tej Sciany.

Projektuje sie nastepujgce rodzaje zabezpieczenh przepustow:

- zabezpieczanie przepustow kablowych: za pomoca przejscia kablowego
Promafoam: wszystkie kable pokry¢ powloka Promastop®coatching o grubosci 2 mm na
dtugosci 300 mm przed i za przejsciem, jak rowniez w srodku przegrody, wypetni¢ otwor
pianka Promafoam®C (1), nastepnie powierzchnie pianki oraz 80 mm przegrody wokét
otworu pomalowaé warstwg Promastop®coatching o grubosci 2 mm.
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Detal B - Przekrdj przez $ciang lub strop

- zabezpieczenie rur stalowych ®150 mm (rura cieptownicza) — w nastepujacy sposéb
(rure na zabezpieczanym odcinku nalezy odstonié): otuling Rocklit lub rocklit mat.
Wytyczne do zabezpieczenia stanowig wytyczne wykonawcze producenta:
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Przejscia pojedynczych rur stalowych, 2eliwnych i miedzianych przez Sciany i stropy

wedtug METODY | powinny byé:

* dopasowane do wywierconego otwaru,

3> w przypadku, gdy otwir pomiedzy izolacja a dciang wynosi < 30 mm jako wy-
petniacz stosuje sie: wetne luzem i szpachléwke ogniochronng FIRELIT BMS
lub BME,

lzolacje rur stalowych, 2eliwnych | miedzianych powinny byé wykonywane za
pomoca mat z wetny mineralnej ROCKLIT MAT lub OTULIN ROCKLIT.

PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ SCIANE

- L -+ | 4+ L -+
G
ﬁ
(5]

RYS.522.1.1. OTULINA ROCKLIT lub ROCKLIT MAT, 2. uszczelnienie
atworu welng luzem | szpachlowka FIRELIT BMS, 3. farba FIRELIT BMA,
&. rura metalowa, 5. Sciana masywna, B. Sciana dziatowa gipsowo-kartonowa.

TABELA 2. WYMAGANE GRUBOSCI | DEUGOSCI
1ZOLACJI DLA RUR METALOWYCH W SCIAMIE

miedt ~42<108 260 =000 | OTULINA
<l <34 =30 =500 Huﬁ""
L
=34 =159 =60 =750 ROCKLIT
- <58 =30 =500 MAT
aliwe ~58<110 260 =750

Materiat izolacyjny dopasowuje sie do Srednicy zewnetrznej rury, a nastepnie
owija ocynkowanym drutem stalowym o Srednicy przynajmniej 0,6 mm w ilogc
B owiniet na 1 metr biezacy. Diugogci i gruboéci zolacii w zaleinosci od Srednicy
rury podane s3 w Tabelach 2 i 3, Otwér wokot przejécia nalezy uszczelnic wetng
luzem i szpachldwka ogniochronng FIRELIT BMS lub BMK. lzolade na adcinku
Semwokil uszczelnienia maluje sie farba ogniochronng FIRELIT BMA. Grubaté
powloki po wyschnieciu powinna wynosic 1-2 mm.

PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ STROP

RY5.522.2.1. OTULINA ROCKLIT lub ROCKLIT MAT, 2. uszczelnienie
otworl webng luzem i szpachléwka FIRELIT BMS, 3. farba FIRELIT BMA,
4. rura metalowa, 5. strop masywmny.

TABELA 3. WYMAGANE GRUBOSCI | DLUGDSC
IZOLACJI DLA RUR METALOWYCH W STROPIE
Grubosé

Diugosi

Rodzaj
[mm]L Izolacji
) <43 =30 =500
et ~42<108 260 =1000
e 230 500 | OTULINA
stal 34150 =60 =500 “0:‘;”7
=159 = 324 =60 =750 ROCKLIT
=58 =30 =500 MAT
saliwe >58<160 260 =500
=160=324 =60 =750

Wytyczne projektowe i wykonawcze. System zabezpieczeni przej$c instalacyjnych

Firepro. Zeszyt 5.1. Rockwool

KRAKP PO 2
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TABLICE
Tab. 1 Zestawienie urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej
ELEMENT NAZWA ILOSC JEDNOSTKA
Centrala pozarowa POLON 6000 1 szt.
Czujka optyczna dymu DOR 4046 76 szt.
Czujka jonizacyjna dymu DIO 4046 142 szt.
Gniazdo czujki G 40 218 szt.
Wskaznik zadziatania Wz 31 45 szt
Reczny ostrzegacz pozarowy ROP 4001 M 14 szt.
Modut 2we/2wy EKS 6022 13 szt.
Sygnalizator akustyczny SAK 5N 14 szt
Puszka PIP 1A 14 szt
Zasilacz pozarowy 2 A Mera\ivgé( ZSP > szt
Przycisk zwalnia_japy do trzymaczy 11 szt
drzwiowych
Akumulator 12Vv/18 Ah 4 szt
Akumulator 12V/65 Ah 2 szt.
Przewdd HTKSHekw 1x2x0,8 400 m
PH90
Przewod YnTKSYekw 2x2x0,8 50 m
Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 1700 m
ZESTAWIENIE ELEMENTOW CENTRALI ILOSC
Panel operatora PS0O-60 1
Zasilacz MZ-60-150, 5A/30V MZ-60-150 1
Drukarka MD-60 1
Obudowa z otworem na panel PSO-60 OM-62 1
Obudowa zamknieta bez otworu na panel OM-61 1
Pojemnik akumulatoréw rezerwowych max. 90Ah OA-62 1
Szyna montazowa z magistralg (do 4 modutéw) SM-60 2
Wsporniki goérne do szyny montazowej SM-60 WG-61 1
Wsporniki dolne do szyny montazowej SM-60 WD-61 1
Kabel 50 cm do fgczenia magistral z PSO-60, MZ-60 LK-61-050 1
Modut dwdch linii dozorowych z przetwornicg 27 V MLD-61 1
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Modut dwdch linii dozorowych bez przetwornicy MLD-62 1
Moduty kontrolno-sterujace (2WY, 2LS, 2WE) MKS-60 1
Modut wyjs¢ sygnatowych (4LS) MWS-60 1
Kabel potgczeniowy akumulatoréw z zasilaczem Kabel-AKU 1
Tab. 2 Zestawienie urzadzen systemu oddymiania
Nazwa elementu Typ llos¢ Jedn. Uwagi
Centrala systemu UCS 6000 2 szt.
oddymiania
Modut liniowy centrali MKA - 60 2 szt.
Okno oddymiajace z Zgodne ze
. o 5 Szt. .
sitownikiem specyfikacjg
Przycisk oddymiania PO 63 6 szt.
Przycisk przewietrzania 4 szt.
Naped ftancuchowy KA 34/600 2 szt. D(.) okle.n
napowietrzajgcych
Akumulator 12V/7 Ah 4 szt.
Przewéd HTKSHekw 80 m
4x2x0,8 PH90
Przewdd YnTKSYekw 150 m
3x2x0,8
Przewéd HDGs 3x2,5 20 m
PH90
Uwaga!

Wymiana okien napowietrzajgcych nie jest w zakresie niniejszego projektu. Projekt
nalezy wzig¢ pod uwage przy termomodernizacji budynku.

Tab. 3 Zestawienie systemu kurtyny rolowanej

Nazwa elementu Typ llos¢ Jedn. Uwagi
Kurtyna rolowana z Marc-K 1920x2200 1 szt.
napedem elektrycznym EW60
Centrala kurtyny 1 szt.
Przycisk zamykania 2 szt.
Sygnalizator optyczno - SA-K7N 1 szt.
dzwiekowy
Sygnalizator optyczny SO-Pd 11 1 szt.
Przewdd HDGs 3x1,5 PH90 komplet
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Tab. 4 Obliczenia akumulatoréw systemu sygnalizacji pozarowej

ZADANE PARAMETRY SYSTEMU WEZEL 1
Wymagany czas pracy na akumulatorach: 72h 4 linii
Panel operatora PSO-60 z dotykowym LCD 10" (gtéwny panel sterujacy) 1
Modut drukarki w panelu operatora 1
Liczba linii dozorowych > linii LD: 4 4
Moduty uniwersalne 2WY/2WE/2LS (MKS-60) 1
Moduty linii do sygnalizatoréw 4LS (MWS-60) 1
Sumaryczny pobo6r pradu przez urzgdzenia zewn. z LS [MA] 280 mA
OBLICZENIA WYMAGANEJ POJEMNOSCI AKUMULATOROW WEZEL 1
Pojemnos$¢ akumulatoréw przy maksymalnym obcigzeniu
petli dozorowych przy 127 elementach liniowych (20mA na 72h -> 66 Ah
petle)
Pobdr pradu w stanie dozorowania przy maksymalnym .
obcigzeniu petli dozorowych (20mA na petle) dla petli 20 mA 721 mA
Pojemnos$¢ akumulatoréw przy maksymalnym obcigzeniu
petli dozorowych przy 250 elementach liniowych (50mA na 72h -> 77 Ah
petle)
Pobor pradu w stanie dozorowania przy maksymalnym .
obcigzeniu petli dozorowych (50mA na petle) dla petli 50 mA 841 mA
Pojemnosé akumulatorow - przy obflqzenlu petli 79h > 62 An
dozorowych obliczonym w arkuszu "Kalulator petli
Pobdr pradu w stanie dozorowania przez elementy liniowe tylko elementy 38.7 mA
petli dozorowej wezta liniowe ’
taczny pobdr pradu przez moduty i elementy liniowe wynik z obliczen
e o " . 680 mA
wynikajacy z obliczen w arkuszu "Kalkulator petli kalkulatora petli
Sumaryczny pobdr pradu przez urzgdzenia zewn. z LS [MA] 280 mA
Wymagany prad tadowania akumulatorow [A] 35A
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Tab. 5 Zestawienie sterowan i monitorowan

boczna

Stan Stan - pozar Opbznienie - Opbznienie - Urzadzenie
normalny P czujka [s] ROP [s] sterujagce
Urzadzenie
wspétpracujgce
SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA
Linia sygnatowa wytgczona wiaczona 30+180 0 C(?ntrala
nril pozarowa
Linia sygnaiowa wytaczona wiaczona 30+180 0 antrala
nr2 pozarowa
KURTYNA POZAROWA
Centrala
kurtyny zwinieta rozwinieta 30+180 0 modut 1/1
pozarowej
BRAMKA DOSTEPU
B.r?n.]ka zablokowana otwarta 30+180 0 modut 1/1
wejsciowa
TRZYMACZE UTRZYMUJACE DRZWI PPOZ OTWARTE
Parter
i 30+180
korytarz/holl otwarte zamkniete 0 modut 1/83
| pietro klatka
srodkowa — otwarte zamkniete 30+180 0 modut 2/1
korytarz srodek
| pigtro klatka otwarte zamkniete 30+180 0 modut 2/33
boczna
Il pietro Klatka otwarte zamkniete 30+180 0 modut 3/25
boczna
Il pietro klatka
$rodkowa — otwarte zamkniete 30+180 0 modut 3/42
korytarz boczny
Il pietro klatka
$rodkowa — otwarte zamkniete 30+180 0 modut 3/42
korytarz Srodek
[l pietro klatka
$rodkowa — otwarte zamkniete 30+180 0 modut 4/10
korytarz Srodek
Il pigtro klatka otwarte zamkniete 30+180 0 modut 4/30

KRAKPPO2Z
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IV pietro klatka
srodkowa — otwarte zamkniete 30+180 modut 4/63
korytarz boczny
[Vpietro klatka
srodkowa — otwarte zamkniete 30+180 modut 4/63
korytarz srodek
'V pietro latka otwarte zamkniegte 30+180 modut 4/53
boczna
KONTROLA DOSTEPU
Drzwi z sali
operacyjnej na wilaczona zwolniona 30+180 modut 1/2
zaplecze
Dr.ZWI. do wiaczona zwolniona 30+180 modut 1/68
piwnicy
Parter.. Drzwi d.o wiaczona zwolniona 30+180 modut 1/73
klatki bocznej
| pietro. Drzwi
do czesci z wiaczona zwolniona 30+180 modut 2/1
serwerownig
[l pietro. Drzwi
do czeéci z wiaczona zwolniona 30+180 modut 4/10
archiwum
ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH
- Centrala
Oddymianie wytgczone wiaczone 30+180 oddymiania nr
klatka boczna
4/51
Oddymianie C.:entrala
g wytaczone wiaczone 30+180 pozarowa nr
klatka srodkowa 4/43

Centrala kutyny dymowej bedzie monitorowana przez centrale pozarowg za pomoca

modutu 1/1.

Zasilacze ppoz. do trzymaczy drzwiowych beda monitorowane przez centrale
pozarowgza pomocg modutdw 4/63 (klatka srodkowa) oraz 4/53 (klatka boczna).

KRAKPPO2Z
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Tab. 6 Wykaz wymaganych certyfikatow

SWIADECTWO CERTYFIKAT
ELEMENT NAZWA DOPUSZCZENIA | ZGODNOSCI INNE
Centrala POLON 6000 2109/2014 1438/CPD/0374 ;
pozarowa
Czujka optyczna DOR 4046 - 1438/CPD/0013 -
dymu
Czujka
.. ) DIO 4046 - 1438/CPD/0015 -
jonizacyjna dymu
Gniazdo czujki G 40 - Wraz z czujkg -
Reczny
ostrzegacz ROP 4001 M 1674/2013 1438/CPD/0090 -
pozarowy
Modut EKS 6022 - 1438/CPD/0375 -
Wskaznik Wz-31 ; 2874/2013 ;
zadziatania
Sygnalizator SAK 5N 0461/2013 1438/CPD/0307 ;
akustyczny
Zasilacz Merawex ZSP Deklaracja
pozarowy 2 A 135 203972009 G 511007 zgodnosci EC
_ Puszka PIP1A ] 3006/2015 -
instalacyjna
Przewdd Deklaracja
HTKSHekw - 0836/2010 2742/2010 zgodnosci
PH90 WE 2012/B/101
Przewdd Deklaracja
YnTKSYekw - 0810/2010 2740/2010 zgodnosci
WE 2012/B/107
Przewdd HDGs
PH90
Centrala
.. UCS 6000 1204/2012 2798/2012
oddymiania
Przycisk PO 63 2799/2012 1205/2012
oddymiania
Naped KA 34/600 ] 2338/2015 DCE 14.09.10.1
tancuchowy
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Tab. 7 Obliczenia petli dozorowych

Zrzut z programu obliczeniowego:

KRAKPPO2Z

Deklaracja parametrow linii Parametry linii T .
. Kontrola parametrow linii dozorowej
dozorowych dozorowej
z Prad PARAMETRY
llosé linii
LINIA Rezyst. | Pojemn. | elem. it Rez Poj SYSTEMU
Wybér typu kabla, | Dlugos¢ ) ) [mA] o e PRAWIDLOWE
NR $rednica [mm] (km] kabla kabla linii linii
........... [Q/km] | [nF/km] [Q] [nF]
Liczba
2L=4 247 38,7 nieprawidtowych
parametrow: 0
PARAMETRY
LD 1 YnTKSYekw 0,8 0,4 37,5 150 85 13,0 14 54 PRAWIDLOWE
PARAMETRY
LD 2 YnTKSYekw 0,8 0,2 37,5 150 49 7,5 8 30 PRAWIDLOWE
PARAMETRY
LD 3 YnTKSYekw 0,8 0,2 37,5 150 46 7,0 8 30 PRAWIDLOWE
PARAMETRY
LD 4 YnTKSYekw 0,8 0,4 37,5 150 67 11,2 14 54 PRAWIDLOWE
Czujki ROP Elementy liniowe WE/WY POLON 6000/4000
DOR | DIO ROP ?O<4$0 50%54 EKS 6022 | EKS 6044 | EKS 6202 54%% EL;J&)SO
4046 | 4046 |4001M AWE | awy 2WE/2WY | AWE/AWY | 2WE/2WY AWE | /2000
0,15 | 0,15 0,14 0,21 0,24 0,22 0,24 0,25 0,23 0,60
76 142 14 13 2
36 38 6 5
20 25 2 2
9 33 2 2
11 46 4 4 2
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Tab. 8 Zestawienie elementéw wydzielen pozarowych

WYDZIELENIA POZAROWE KLATEK SCHODOWYCH

Naswietle gérne przeciwpozarowe state EI 60 1250x650 mm 14 szt.
Drzwi 1 skrzydtowe wewnetrzne z profili stalowych wypetnione szkiem,
przeciwpozarowe dymoszczelne EIS30 1250 x 2065 z 11 szt.
samozamykaczem i trzymaczem drzwiowym
Drzwi 1 skrzydtowe wewnetrzne z profili stalowych wypetnione szktem,
przeciwpozarowe  dymoszczelne EIS30 1250 x 2065 z 3 szt.
samozamykaczem
Drzwi 1 skrzydlowe wewnetrzne z profili stalowych wypetnione szktem,
przeciwpozarowe dymoszczelneEIS60 1000 X 2200 z 1 szt.
samozamykaczem
Scianka dziatowa na konstrukcji drewnianej z pojedynczym poszyciem
ptyta gipsowo — kartonowg Rigips o grubosci 12,5 mm. Wypetnienie 14 szt.
stanowi wetna mineralna o grubosci 50 mm. Wymiary: 300 x 1200 mm.
WYDZIELENIA POZAROWE POMIESZCZEN DRZWIAMI
Drzwi drewniane 80x200 przeciwpozarowe El 30 4 szt.
Drzwi stalowe 80x200 przeciwpozarowe El 60 12
Drzwi stalowe 80x200 przeciwpozarowe El 60 1 szt.
Tab. 9 Zestawienie scianek pozarowych
. , . Nr ‘o z Pole
Kondygnacja | Pomieszczenie | . . . | Szerokos¢ | Wysokos¢ . .
Scianki powierzchni
1 | Piwnica Wezet CO 1 45 3 13,5
2 2 1,05 3 3,15
3 3 4,5 3 13,5
4 Obok wezta CO 1 1,85 3 5,55
5 2 0,8 3 2,4
6 3 1,05 3 3,15
7 4 4,1 3 12,3
8 Archiwum 1 1 4,2 3 12,6
9 2 3,26 3 9,78
10 3 0,25 3 0,75
11 4 0,15 3 0,45
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12 5 3,5 3 10,5
13 6 1,4 3 4,2
14 7 3,5 3 10,5
15 Magazyn 1 1,02 3 3,06
16 2 1,02 3 3,06
17 3 4,25 3 12,75
18 Archiwum 2 1 1,02 3 3,06
19 2 2,2 3 6,6
20 3 0,25 3 0,75
21 4 0,32 3 0,96
22 5 3,5 3 10,5
23 6 0,3 3 0,9
24 7 0,5 3 1,5
25 Archiwum 3 1 0,35 3 1,05
26 2 0,25 3 0,75
27 3 2,2 3 6,6
28 4 3,3 3 9,9
29 5 4,3 3 12,9
30 Warsztat 1 2,2 3 6,6
31 2 4,5 3 13,5
32 Archiwum 4 1 3,3 3 9,9
33 2 2,2 3 6,6
34 3 2 3 6
35 4 3,4 3 10,2
36 5 2,5 3 7,5
37 Archiwum 5 1 43 3 12,9
38 2 4,3 3 12,9
39 Rozdzielnia 1 2 3 6
40 2 1,7 3 51
41 | Parter Centrala 1 2,2 3 6,6
42 2 2,4 3 7,2
43 Magazyn 1 2,5 3 7,5
44 2 8,4 3 25,2
45 3 0,8 3 2,4
46 4 1,2 3 3,6
47 5 0,4 3 1,2
48 6 0,25 3 0,75
49 7 0,75 3 2,25
50 8 0,3 3 0,9
51 9 0,25 3 0,75
52 || pietro Klatka boczna 1 15 3 4,5
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53 2 2,2 3 6,6
54 Serwerownia 1 43 3 12,9
55 2 5,5 3 16,5
56 3 4,3 3 12,9
57 Magazyn 1 5,8 3 174
58 Klatka srodkowa 1 55 3 16,5
59 | Il pietro Klatka boczna 1 15 3 4,5
60 2 2,2 3 6,6
61 Klatka srodkowa 1 55 3 16,5
62 | Ill pietro Klatka boczna 1 1,8 3 54
63 2 4.8 3 14,4
64 Klatka srodkowa 1 55 3 16,5

SUMA 483,42

Tab. 10 Zestawienie przepustow pozarowych

Przepust rur stalowych, rura o $rednicy 150 mm — 2 szt.
Przepust kablowy o wymiarach 200 x 200 mm — 57 szt.
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