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1. Czesé ogdlna
1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest Dokumentacja projektowa modernizacji systemu
sygnalizacji wlamania i napadu oraz telewizji dozorowej w budynku Urzedu Skarbowego w
Chrzanowie.

Podstawg opracowania sa:

e Umowa nr 1201-LO-1-2.262.25.2015 z dn. 5 listopada 2015 r.

e Aneks nr 1 z dnia 25. Listopada 2015 r. do Umowy nr 1201-LO-1-2.262.25.2015,

e Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla systemu sygnalizaciji
pozarowej w budynku Urzedu Skarbowego w Chrzanowie nr 1201-LO-1-2.261.50.2015 z
dn. 20. pazdziernika 2015 r.,

o Notatka stuzbowa z dn. 24.11.2015 .

e ustalenia z wizji lokalnej,

e informacje Inwestora.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu modernizacji nastepujacych
systeméw:
e Systemu sygnalizacji wtamania i napadu,
e Systemu telewizji dozorowe.

Obecnie w budynku oba systemy sg zamontowane. Ze wzgledu na ich stan
techniczny, projektuje sie ich catkowity demontaz i wymiane na systemy spetniajgce
wymagania obecnie obowigzujacych przepiséw oraz wymagan inwestora.
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2. Charakterystyka budynku

Urzad Skarbowy jest wolnostojagcym budynkiem uzytecznosci publicznej. Ma on piec
kondygnacji, jest podpiwniczony. Budynek ma powierzchnie zabudowy ok. 685 m? a
powierzchnie uzytkowg — ok. 2275 m?.

W podpiwniczeniu budynku znajdujg sie pomieszczenia archiwum, magazynowe,
gospodarcze i techniczne (wymiennikownia, rozdzielnia elektryczna). Na parterze -
pomieszczenia biurowe, sala operacyjna obstugi klientéw oraz wbudowany garaz z dwoma
stanowiskami postojowymi samochoddéw osobowych, posiadajgcych niezalezne wjazdy. Na
pozostatych kondygnacjach nadziemnych usytuowane sg pomieszczenia biurowe,
gospodarcze, serwerownia i sala narad dla 30 osdb.

Oprocz ogolnie dostepnych korytarzy i pomieszczen Urzedu, pomieszczeniami
strategicznymi sg archiwa w piwnicy oraz na lll pietrze, a takze serwerownia na | pietrze.

Budynek znajduje sie na terenie nieogrodzonym. Mozna sie do niego dostaé
nastepujacymi drogami:

e Wejsciem gtéwnym obok portierni,

o Wejsciem na sale operacyjng na parterze,

o Wejsciem na boczna klatke schodowg na parterze,
o Wejsciem za garazami do piwnic budynku,

e Ze strychu na boczng klatke schodowa.
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3. Opis techniczny systemu sygnalizacji wkamania i napadu
3.1. Podstawowe zatozenia

Zgodnie ze specyfika obiektu, system sygnalizacji wikamania i napadu obejmie
ochrong wszystkie pomieszczenia budynku Urzedu Skarbowego, za wyjatkiem toalet. Uznaje
sie, ze po sforsowaniu ona do toalety, napastnik po wyjsciu na korytarz zostanie wykryty
przez czujke umieszczona na korytarzu lub klatce schodowe;.

System SSWIN nalezy podzieli¢ na strefy alarmowe. Pierwsza strefa alarmowa
powinna wystepowacC przy wejsciu gtdbwnym do budynku, tak aby osoba wchodzaca do
budynku mogta szybko rozbroi¢ system. Podziat na pozostate strefy nalezy dokonaé¢ na
etapie realizacji projektu, przy uruchamianiu systemu w uzgodnieniu z uzytkownikiem
obiektu.

Kazda strefa moze by¢ oddzielnia zataczana i wylgczana w zaleznosci od potrzeb
korzystania z wydzielonych pomieszczen.

Wystgpienie sytuacji alarmowej bedzie sygnalizowane za pomocg sygnalizatoréw
optyczno — akustycznych wewnetrznych i zewnetrznych.

Obstuga systemu obejmuje zazbrajanie, rozbrajanie systemu oraz kasowanie alarmu
i jest mozliwa przy komocy klawiatur.

Zaprojektowano przewodowy system, oparty na podzespotach firmy DSC.

3.2. Dobor elementéw systemu

CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU HS 2128

Centrala obstuguje od 80 do 128 linii. Centrala ma pojemnos¢ rejestru zdarzen
obejmujgce 1000 zdarzen. Do centrali mozna podtaczyé zaréwno urzadenia przewodowe,
jak i bezprzewodowe.
Dane techniczne:

Zasilanie: 16 VAC
Pobér pradu: 85 mA
llos¢ linii dozorowych na plycie: 8
Maksymalna liczba linii przewodowych: 128
Wyjscia programowalne na ptycie: 4

llo$¢ kodow uzytkownika: 94
Stopien zabezpieczenia: Grade Il

PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI LC-100-PI

Czujka odporna na zwierzeta do 25 kg, montowana na wysokoséci 2,4 m. Czujka posiada
szerokokatny zasieg detekcji. Zasieg detekcji wynosi 15 m.

Dane techniczne:

Napiecie robocze: 8.2-16 VDC
Prad czuwania: 8 mA

Prad alarmu: 10 mA
Temperatura otoczenia: -10° do + 50°C
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Wymiary: 92 x 62,5 x 40 mm

SUFITOWA PASYWNA CZUJKA PIR BV-501

Czujka montowana na suficie, o detekcji dookdlnej. Jej wysokosc montazu wynosi 2,4 — 3,6
m. Czujka ma zasieg detekcji 12 m.

Dane techniczne:

Napiecie robocze: 9,5-14,5 VvDC
Prad czuwania: 15 mA

Prad alarmu: 18 mA
Temperatura otoczenia: 0° do + 50°C
Wymiary: @ 117x36 mm

CZUJKA MAGNETYCZNA MC 440
Czujka otwarcia drzwi o stopniu zabezpieczenia Grade Il jej maksymalna odlegto$é
zadziatania wynosi 30 mm.

CZUJKA MAGNETYCZNA MET 44
Czujka otwarcia drzwi garazowych. Jej maksymalna odlegto$¢ zadziatania wynosi 70 mm.

PRZYCISK NAPADOWY KBPN-01M
Przycisk posiada funkcje pamieci oraz funkcje sabotazowa.

SYGNALIZATOR OPTYCZNO — AKUSTYCZNY MOS-2
Jest to sygnalizator wewnetrzny.
Dane techniczne:

Napiecie robocze: 13,8 VDC
Prad alarmu: 250 mA
Natezenie dzwieku: 108 dB
Temperatura otoczenia: -15° do + 60°C

Wymiary: 80 x 120 x 28 mm,

SYGNALIZATOR OPTYCZNO — AKUSTYCZNY MOS-20
Jest to sygnalizator zewnetrzny. Posiada wtasne zasilanie.
Dane techniczne:

Napiecie robocze: 13,8 VDC
Prad alarmu: 300 mA
Natezenie dzwieku: 115 dB
Wewnetrzny akumulator: 1,2 Ah

Temperatura otoczenia:
Wymiary:

-25° do + 550°C
180 x 290 x 85 mm,

SUFITOWA PASYWNA CZUJKA PIR BV 501
Czujka montowana na suficie, o detekcji dookdlnej. Jej wysokosc montazu wynosi 2,4 — 3,6
m. Czujka ma zasieg detekcji 12 m.

KRAKPPO2Z
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Dane techniczne:

Napiecie robocze: 9,5-14,5 VvDC
Prad czuwania: 15 mA

Prad alarmu: 18 mA
Temperatura otoczenia: 0° do + 50°C
Wymiary: @ 117x36 mm

KLAWIATURA Z WYSWIETLACZEM LCD HS2LCD
Obstuguje do 128 linii, ma stopien zabezpieczenia Grade Il.
Dane techniczne:

Napiecie robocze: 12 VvDC
Prad czuwania: 55 mA
Temperatura otoczenia: -10° do + 55°C

3.3. Dobor i rozmieszczenie urzadzen

Centrala systemu SSWIN zostata zaprojektowana w pomieszczeniu serwerowni.
Czujki PIR rozmieszczono w kazdym pomieszczeniu, natomiast czujkisufitowe — w ciggach
komunikacyjnych oraz w sali operacyjnej. W skrzydtach drzwiowych umieszczono czujki
magnetyczne, natomiast w bramach garazowych — magnetyczne czujki garazowe. Przyciski
napadowe umieszczono na sali operacyjnej oraz w portierni.

Sygnalizatory akustyczne zaprojektowane na kazdej kondygnacji w srodkowej klatce
schodowej. Sygnalizatory zewnetrzne zaprojektowano na elewacji zewnetrzne;.

3.4. Okablowanie

Nalezy wykorzysta¢ nastepujace rodzaje przewodow:
e YTDYekw 8x0,5 — przewdd pomiedzy centrala alarmowg a ekspanderem
e YTDY 6x0,5 — przewdd alarmowy od czujek i sygnalizatorow do centrali/ekspandera.
Przewody nalezy prowadzi¢ nastepujaco:
e W korytarzach — w przestrzeni miedzystropowej w rurkach montazowych na uchwytach.
e W pokojach — przebicia do elementow zamaskowaé listwami instalacyjnymi lub
podtynkowo (przewody prowadzone wtynkowo nalezy pokry¢ min. 5 mm warstwg tynku).

Przewody powinny by¢ prowadzone tak, aby nie byly narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Nalezy tak prowadzi¢ linie dozorowe, aby nie byly wystawione na dziatanie
silnego pola elektromagnetycznego, ktére mogq przyczyni¢ sie do uszkodzen i fatszywych
alarméw.

Przewody powinny by¢ prowadzone tak, aby nie byty narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Sposéb prowadzenia kabli powinien zapewni¢ mozliwos¢ ich wymiany bez
potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleh przeciwpozarowych posiada¢ bedq
klase odpornosci ogniowej El jak te oddzielenia.
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Przejscia instalacji w $cianach i stropach pomieszczeh zamknietych, dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci El 60 lub REI 60, zabezpieczone bedg certyfikowanymi
masami ogniochronnymi rowniez do klasy EIl 60 lub EI 60.

3.5. Warunki zasilania energetycznego. Dobér baterii akumulatorow

Isd Prad w stanie czuwania [A]

Isa Prad w stanie alarmu [A]

T1 Czas podtrzymania podczas czuwania [h]

T2 Czas podtrzymania podczas alarmu [h]

U Napiecie [V]

1,25 Wspodtczynnik uwzgledniajacy spadek pojemnosci baterii
C=1,25*(T1*Isa+T2*Isc) Minimalna pojemno$¢ akulmualtora

Zatoione czasy podtrzyman
do obliczen
T2=
24
T1=30 min h
0,5| 24
Centrala systemu sygnalizacji wtamania i napadu 1 (CSWiN1)
Pobor pradu Pobodr - Sumarlyczny ,
symbol . W stanie pradu. w llos¢ , pobor w Sumaryc.zny pobodr
urzadzenia Urzadzenie dozorowania stanie elementow stanie . w stanie alarmu
[MA] alarmu [szt.] dozorowania Isa [A]
[mA] Isd [A]
HS2128 Centrala 85,00 85,00 1 0,085 0,085
TL280 Modut TCP/IP 100,00| 100,00 1 0,100 0,100
HS2LCD Manipulator 55,00 125,00 1 0,055 0,125
Sygnalizator
MOS-20 zewenetrzny 120,00 300,00 2 0,240 0,600
SUMA: 0,480 0,910
Minimalna
pojemnos¢
akumulatora: 14,97
Dobrany| 18 Ah/12
akumulator: \"
Zasilacz systemu 1 (magistrala CSWiN1)
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, Pobdr Sumaryczny
Pobor pradu iy , .
symbol . W stanie pradu. w llos¢ , pobor w Sumaryc.zny pobor
. Urzadzenie . stanie elementow stanie w stanie alarmu
urzadzenia dozorowania .
[MA] alarmu [szt.] dozorowania Isa [A]
[mA] Isd [A]
Ekspander 8
HSM2108 |wejsc 40,00 40,00 5 0,200 0,200
Ekspander
wyjsc z
HSM2204 | zasilaczem 40,00 40,00 1 0,040 0,040
Pasywna czujka
LC-100-PI | podczerwieni 8,00 10,00 27 0,216 0,270
Sufitowa
pasywna czujka
BV-501 podczerwieni 15,00 18,00 6 0,090 0,108
Sygnalizator
MOS-2 wewnetrzny 0,00| 200,00 1 0,000 0,200
SUMA: 0,546 0,818
Minimalna
pojemnos¢
akumulatora: 16,89
Dobrany| 18 Ah/12
akumulator: Vv
Zasilacz systemu 2 (magistrala CSWiN1)
Pobor pradu Pobor 3 Sumaryczny ,
symbol ' W stanie pradL! w llos¢ , pobor w Sumaryc?zny pobor
. Urzadzenie . stanie elementow stanie w stanie alarmu
urzadzenia dozorowania .
[mA] alarmu [szt.] dozorowania Isa [A]
[mA] Isd [A]
Ekspander 8
HSM2108 |wejs¢ 40,00 40,00 4 0,160 0,160
Ekspander
wyjsc z
HSM2204 | zasilaczem 40,00 40,00 1 0,040 0,040
Pasywna czujka
LC-100-PI | podczerwieni 8,00 10,00 24 0,192 0,240
Sufitowa
pasywna czujka
BV-501 podczerwieni 15,00 18,00 5 0,075 0,090
Sygnalizator
MQOS-2 wewnetrzny 0,00 200,00 1 0,000 0,200
SUMA: 0,467 0,730
Minimalna 14,47
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pojemnos¢
akumulatora:
Dobrany| 18 Ah/12
akumulator: Vv
Zasilacz systemu 3 (magistrala CSWiN1)
Pobor pradu Pobdr 3 Sumaryczny ’
Symbol ‘ W stanie pradg w llos¢ ' pobor w Sumaryt?zny pobdr
urzadzenia Urzadzenie dozorowania stanie elementéw stanie ‘ w stanie alarmu
[MA] alarmu [szt.] dozorowania Isa [A]
[mA] Isd [A]
Ekspander 8
HSM2108 |wejscé 40,00 40,00 3 0,120 0,120
Ekspander
wyjsc z
HSM2204 | zasilaczem 40,00 40,00 1 0,040 0,040
Pasywna czujka
LC-100-PI | podczerwieni 8,00 10,00 12 0,096 0,120
Sufitowa
pasywna czujka
BV-501 podczerwieni 15,00 18,00 5 0,075 0,090
Czujka
MC 440 magnetyczna 0,00 0,00 1 0,000 0,000
Sygnalizator
MOS-2 wewnetrzny 0,00| 200,00 1 0,000 0,200
SUMA: 0,331 0,570
Minimalna
pojemnos¢
akumulatora: 10,29
Dobrany| 18 Ah/12
akumulator: Vv
Centrala systemu sygnalizacji wtamania i napadu 2 (CSWiN2)
Pobér pradu Pobor iy Sumarlyczny .
symbol . W stanie pradu. w llos¢ , pobor w Sumaryc.zny pobor
. Urzadzenie . stanie elementow stanie w stanie alarmu
urzadzenia dozorowania .
[MA] alarmu [szt.] dozorowania Isa [A]
[mA] Isd [A]
HS2128 Centrala 85,00 85,00 0,085 0,085
TL280 Modut TCP/IP 100,00| 100,00 0,100 0,100
HS2LCD Manipulator 55,00 125,00 0,110 0,250
Ekspander 8
HSM2108 |wejsc 40,00 40,00 4 0,160 0,160
LC-100-PI |Pasywna czujka 8,00 10,00 23 0,184 0,230

KRAKPPO2Z
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podczerwieni
Sufitowa
pasywna czujka
BV-501 podczerwieni 15,00 18,00 6 0,090 0,108
Sygnalizator
MOS-2 wewnetrzny 0,00| 200,00 1 0,000 0,200
SUMA: 0,729 1,133
Minimalna
pojemnos¢
akumulatora: 22,58
Przyjety| 24 Ah/12
akumulator: Vv
Zasilacz systemu 1 (magistrala CSWiN2)
Pobor pradu Pobor 3 Sumaryczny ,
Symbol ‘ W stanie prqdu. w llos¢ ’ pobor w Sumaryt?zny pobdr
urzadzenia Urzadzenie dozorowania stanie elementéw stanie ‘ w stanie alarmu
[MA] alarmu [szt.] dozorowania Isa [A]
[mA] Isd [A]
Ekspander 8
HSM2108 |wejsc 40,00 40,00 2 0,080 0,080
Ekspander
wyjsc z
HSM2204 | zasilaczem 40,00 40,00 1 0,040 0,040
Pasywna czujka
LC-100-PI | podczerwieni 8,00 10,00 10 0,080 0,100
Sufitowa
pasywna czujka
BV-501 podczerwieni 15,00 18,00 3 0,045 0,054
Czujka
MC 440 magnetyczna 0,00 0,00 1 0,000 0,000
Sygnalizator
MOS-2 wewnetrzny 0,00| 200,00 1 0,000 0,200
SUMA: 0,245 0,474
Minimalna
pojemnos¢
akumulatora: 7,65
Dobrany| 18 Ah/12
akumulator: Vv
Zasilacz systemu 2 (magistrala CSWiN2)

KRAKPPO2Z
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, Pobdr Sumaryczny
Pobor pradu iy , .
symbol . W stanie pradu. w llos¢ , pobor w Sumaryc.zny pobor
urzadzenia Urzadzenie dozorowania stanie elementow stanie . w stanie alarmu
[MA] alarmu [szt.] dozorowania Isa [A]
[mA] Isd [A]
Ekspander 8
HSM2108 |wejsc 40,00 40,00 4 0,160 0,160
Ekspander
wyjsc z
HSM2204 | zasilaczem 40,00 40,00 1 0,040 0,040
Pasywna czujka
LC-100-PI | podczerwieni 8,00 10,00 12 0,096 0,120
Sufitowa
pasywna czujka
BV-501 podczerwieni 15,00 18,00 6 0,090 0,108
Czujka
MC 440 magnetyczna 0,00 0,00 7 0,000 0,000
Czujka
magnetyczna
MET 44 garazowa 0,00 0,00 4 0,000 0,000
KBPN- Przycisk
01M napadowy 0,00 0,00 3 0,000 0,000
Sygnalizator
MQOS-2 wewnetrzny 0,00 200,00 1 0,000 0,200
SUMA: 0,386 0,628
Minimalna
pojemnos¢
akumulatora: 11,97
Dobrany| 18 Ah/12
akumulator: Vv
ZESTAWIENIE:
HS2128
TL280
HS2LCD
HSM2108 22
HSM2204 5
LC-100-PI 108
BV-501 31
MC 440 9
MET 44 4
KBPN-01M 3
MOS-2 6
MOS-20 2
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AWO 200GSM (P-17/40) 1| dla central CSWiN1

AWO 301 (P-24/80) 1 | dla central CSWiN2

AWO 200 (P-17/40 5 | dla ekspanderéw

AWO 453 (PI-R1) 1 | dla ekspandera na 2 pietrze
18Ah/12V 6 | CSWIiN1 i ekspandery
24Ah/12V 1| CSWIiN2
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4. Opis techniczny systemu telewizji dozorowej

System telewizji dozorowej stuzy ochronie zycia ludzi, mienia w obiekcie Urzedu
Skarbowego w Chrzanowie. Systemem zostang objete przestrzenie wewnatrz budynku, a
takze przestrzenie zewnetrzne. Projekt obejmuje dobdr kamer wewnetrznych i zewnetrznych
oraz dobdr urzadzen rejestrujgcych.

4.1. Podstawowe zatozenia

Projektowany system telewizji dozorowej oparty zostanie na urzadzeniach wysokiej
rozdzielczosci oraz wysokiej jakosci. Biorgc pod uwage czas uzytkowania systemu obecnie
zamontowanego, dobrano jedne z najnowoczeéniejszych urzadzen tak, aby po uptywie wielu
lat spetniaty wymagania Uzytkownika.

Projektowany system telewizji dozorowej bedzie umozliwiat rejestracje i odpowiednia
widocznosé zaréwno w dzien, jak i w nocy. Dlugos¢ przechowywania danych bedzie
wynosita 30 dni. Projekt oparcowano na urzadzeniach firmy Novus.

6.2. Dobdr elementéw systemu

KAMERY:

NVIP-4DN3062V/IR-1P

Kamera wandaloodporna IP z oswietlaczem IR w obudowie IP 66, dzien/noc, 4 Mpx,
CMOS 1/3", maks. rozdzielczos¢ 2560 x 1440 pikseli, do 25 kl/s, 0.07 Ix (F1.4), Olx (IR wt.);
obiektyw f=2.8~12mm, F1.4, wyjscie analogowe wideo, wejscie/wyjscie audio,
wejscie/wyjscie alarmowe, trzy niezalezne strumienie, kompresja H.264 lub/i MJPEG,
detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, na serwerze FTP, e-mail z zatgcznikiem ,
strefy prywatnosci, $rednica obudowy 150 mm, zasilanie PoE, 12VDC, IK10,
oprogramowanie NMS. Montowana za pomocg adaptera NVB-3005JB.

NVIP-2DN7700D/IRH-2P

Kamera IP wysokiej czutosci z oswietlaczem IR w obudowie IP66, dzieh/noc, 2 Mpx,
CMOS 1/2,8" , maks. rozdzielczos¢ 1920 x 1080 pikseli, do 30 kl/s; ze zmienng ogniskowg i
automatyczng przystong typu D (P-Iris), zdalne sterowanie ogniskowej i ostrosci, f=3~9
mm/F1.2 , cztery niezalezne strumienie, kompresja H.264, MJPEG/G.711, G.726, sprzetowa
detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP, e-mail z zatgcznikiem , strefy prywatnosci,
zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS. Montowana za pomocg adaptera NVB-
3010JB.

NVIP-6DN5060V/IRH-2P

Kamera IP wandaloodporna z obiektywem typu ,rybie oko”, z oswietlaczem IR, w
obudowie IP 66, dzien/noc (filtr IR), 6.0 Mpx, CMOS 1/1.8", maks. rozdzielczos¢ 3072 x 2048
pikseli, do 15 kl/s dla 3072 x 2048 lub do 30 kl/s dla 1920 x 1920, 0.01Ix (F2.0), Olx (IR wt.),
obiektyw F2.0, f=1.6mm, wejscie/wyjscie audio, wbudowany mikrofon, wejscie/wyjscie
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alarmowe, dwa niezalezne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzetowa detekcja
ruchu, zapis alarmowy karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatnosci, $rednica
obudowy 162mm, zasilanie PoE lub 12VDC lub 24 VAC, wbudowana grzatka, temperatura
pracy od -25°C do +60 °C, oprogramowanie NMS IK10.

REJESTRACJA | PODGLAD OBRAZU

NMS NVR X-2U/48/R

Rejestrator sieciowy NMS, do 110 kanatow wideo i audio, predkos¢ nagrywania do
3300 kl/s, predkos¢ wyswietlania do 1080 kl/s, do trzech monitoréow jednoczes$nie, 12
wbudowanych dyskow twardych 4TB SAS serwerowych do rejestracji, sprzetowy kontroler
RAID, mozliwos¢ wspétpracy z zewnetrznymi macierzami dyskowymi, mozliwos¢ instalacji w
szafie RACK (obudowa 19" 2U)

NMS CLIENT 7XE-T
Stacja kliencka NMS, do 120 kanatéw wideo i audio, predkos$¢ wyswietlania do 2250
kl/s, do 6 monitoréw.

NVM-622LCD

Monitor LCD 21.5", podswietlenie LED, matryca zabezpieczona szklem, rozdzielczosé
1920x1080, czas reakcji matrycy 5ms, kontrast 1000:1, jasnos¢ 250cd/m2, kat widzenia
170°/160°, format wyswietlania 16:9, rozdzielczo$¢ wideo 700TVL, wbudowane 2 gtosniki 2 x
1W; zlgcza: VGA, HDMI, S-Video, 2x CVBS (BNC przelotowe), RCA/Jack (audio, stereo);
12VDC (zasilacz sieciowy 100-240VAC/12VDC w zestawie).

6.3. Dobér i rozmieszczenie urzadzen

Serwer systemu zarzadzania bezpieczenstwem zaprojektowano w pomieszczeniu
serwerowni na | pietrze. Obok niego umieszczono tekaze rejestrator IP. Pomieszczenie
serwerowni jest monitorowane za pomocag kamery koputkowe;.

Stacja kliencka wraz z monitorem zostata umieszczona w serwerowni.

Kamery koputkowe rozmieszczono na ciggach komunikacyjnych — korytarzach oraz w
sali operacyjnej na parterze. Wyjatkiem jest srodkowa klatka schodowa — w ktore;j
zaprojektowano kamere z obiektywem ,rybie oko”. Na elewacjach budynku, po catym jego
obrysie rozmieszczono kamery w zintegrowanej obudowie typu ,bullet’, takg kamere
zamontowano takze na dachu przy wejsciu na klatke boczna.

6.4. Okablowanie

Do wykonania okablowania nalezy wykorzysta¢ skretke F/UTP kat.6 LSZH
Przewody nalezy prowadzi¢ nastepujaco:
e W korytarzach — w przestrzeni miedzystropowej w rurkach montazowych na uchwytach.
e W pokojach — przebicia do elementow zamaskowac listwami instalacyjnymi lub
podtynkowo (przewody prowadzone wtynkowo nalezy pokry¢ min. 5 mm warstwa tynku).
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Przewody powinny by¢ prowadzone tak, aby nie byly narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Nalezy tak prowadzi¢ linie dozorowe, aby nie byly wystawione na dziatanie
silnego pola elektromagnetycznego, ktdre moga przyczyni¢ sie do uszkodzen i fatszywych
alarméw.

Przewody powinny by¢ prowadzone tak, aby nie byly narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Sposoéb prowadzenia kabli powinien zapewni¢ mozliwos¢ ich wymiany bez
potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleh przeciwpozarowych posiada¢ bedg
klase odpornosci ogniowej El jak te oddzielenia.

Przejscia instalacji w scianach i stropach pomieszczeh zamknietych, dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci El 60 lub REIl 60, zabezpieczone bedg certyfikowanymi
masami ogniochronnymi réwniez do klasy EIl 60 lub EI 60.

6.5. Warunki zasilania energetycznego. Doboér baterii akumulatoréw

System wymaga zasilania 12V. Przelgczniki sieciowe oraz stacja kliencka
wyposazone sg w urzadzenia podtrzymujgce zasilanie KI PRO 1500J. Sg to UPS o mocy
1500/1200 VA/W, autonomii 8min 6sek. przy 75% obcigzenia, posiadajg wbudowany pakiet
baterii 48 VDC (12V/7Ahx4). Serwer systemu zarzadzania bezpieczenstwem posiada
podtrzymanie awaryjne za pomocg urzgadzenia Kl PRO 3000J. Jest to UPS o mocy
3000/2400 VA/W, autonomii 7min 20sek. przy 75% obcigzenia, posiadajg wbudowany pakiet
baterii 72 VDC (12V/9Ahx6).

7. Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wytycznymi branzowymi. Wszystkie urzadzenia i materiaty winny byC najwyzszej jakosci,

odpowiada¢ Polskim Normom i przepisom panstwowym, oraz powinny uwzglednia¢
wszystkie nowoczesne rozwigzania materiatowe i techniczne. Dopuszcza sie zainstalowanie
innych urzadzen | materiatdw pod warunkiem Zze parametry techniczne

i funkcjonalne beda rownowazne z parametrami technicznymi i funkcjonalnymi urzgadzen
i materiatbw zaprojektowanymi do zainstalowania w niniejszym projekcie.

Po wykonanych pracach montazowych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne
w zakresie:
- pomiaru rezystancji izolacji poszczegdlnych obwodow,
- pomiaru impedancji petli zwarciowych,
- pomiaru samoczynnego wytaczania, - badania wytgcznikéw réznicowo-pradowych.
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TABLICE
Tab. 1 Zestawienie urzadzen systemu sygnalizacji wlamania i
napadu
Typ . Producent ‘oz
Lp. (Symbol, P/N) Opis (Dystrybutor) llos¢
1 HS2128 Plyta giowng centrali 8-128 linii, dialer, 8 DSC 5
podsystemoéw
2 HS2LCD Klawiatura LCD DSC 3
3 AWO 351 (LCD/B) | Obudowa do klawiatur LCD/B, 235x135x40 | PULSAR 1
4 TL280 Komunikator alarmowy TCP/IP DSC 2
Modut zasilania 1A oraz 4 wyjscia PGM do
5 HSM2204 HS2016/ HS2032/ HS2064/ HS2128 DSC 5
Modut rozszerzenia, 8 linii do
6 HSM2108 HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 DSC 22
7 AWO 200GSM (P- Obudpyva z wbudowanym uchwytem na PULSAR >
17/40) nadajnik
Obudowa do central
8 AWO 301 (P- HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 oraz do PULSAR 5
17/40) PC1616/PC1832/PC1864 (17Ah),
320x395x98
Obudowa na modutu rozszerzen,
9 AWO 453 (PI-R1) 260x170x50 PULSAR 1
10 ZEUS 18 Ah/12V | Akumulator ZEUS 18 Ah/12V ZEUS 7
Czujnik magnetyczny boczny, plastikowy,
11 MC 440 biaty, maksymalna odlegtos¢ zadziatania Alarmtech 8
30mm
12 MET 44 Czujnik magnetyczn){ metalqu, garazowy, |t ANE 4
maksymalna odlegto$¢ zadziatania 70mm
13 BV-501 Czujka PIR, sufitowa, 360°, zasieg 12m DSC 31
Czujka PIR z QUAD’em logicznym,
14 LC-100-PI szerokokatna, cyfrowa, zasieg 15x20m, DSC 108
odporna na zwierzeta (do 25kg)
15 LC-L1ST Uchwyt Scienny (seria LC) DSC 108
16 MOS-2 Sygnalizator optyczno-akustyczny, 108dB, AAT 6
czerwony
17 MOS-20 Sygnalizator optyczno-akustyczny, AAT >
zewnetrzny
18 KBPN-01M Przycisk napadowy sredni z pamiecig KABE 3
19 | YTDYekw 8x0,5 Przewdd 200 m
20 YTDY 6x0,5 Przewdd 4600 m
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Tab. 2 Zestawienie urzadzen systemu telewizji dozorowej

. Producent ‘oz

Lp. Typ (Symbol, P/N) Opis (Dystrybutor) llosé

1 |NVIP-4DN3062V/IR-1P | Kamera koputkowa wandaloodporna IP | NOVUS® 23

2 | NVB-3005JB Adapter scienny/sufitowy, NOVUS® 23

3 | NVIP-2DN7700D/IRH-2P | Kamera IP w obudowie typu bullet NOVUS® 18

4 | NVB-3010JB Adapter scienny/sufitowy, NOVUS® 18

5 | NVIP-6DN5060V/IRH-2p | K@mera IP wandaloodporna z NOVUS® 5
obiektywem typu ,rybie oko”,

6 | NMS NVR X-2U/48/R Rejestrator sieciowy NOVUS® 1

7 |NMS CLIENT 7XE-T Stacja kliencka NOVUS® 1

8 |NVM-622LCD Monitor LCD 21.5", NOVUS® 2

9 |GS2210-8HP Przetacznik 8 portow ZyXEL® 4

10 | GS2210-24HP Przetacznik 24 porty 1 ZyXEL® 1

11 | GS2210-48HP Przetacznik 44 porty ZyXEL® 1

12 | KI PRO 3000J UPS, moc 3000/2400 VA/W, FIDELTRONIK |1

12 |KI PRO 1500J UPS, moc 1500/1200 VA/W, FIDELTRONIK |5

13 |NMS O_prqgramowanle do monitoringu NOVUS® 1
wizyjnego IP

14 |F/UTP kat 6 LSZH Przewod 2000 m
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